MLETB09 
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ユーザーズ マニュアル 





安全にお使いいただくために 


本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずユーザーズ マニュアル （本 
書）をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 
重傷を負う可能性があることを示しています。 


A ： % ^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
忌、 可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 
高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強撚性スプレーを使用しないでくださ 
し、。プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のお 
それがあります。 

C 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてザービスセンタへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

C 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグを 
コンセントから抜いてサービスセンタへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 
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A 警告 

⑧ 

ユーザーズマニュアルに指不している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いてサービスセンタへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタ、アース線は、ユーザーズマニュアル 
で指示されている以外の j 妾続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

Q 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

Q 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

_ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れ 
ないでください。 

やけどのおそれがあります。 


A 注意 

0 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
ください0 

ケガをするおそれがあります。 















本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版— WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版— Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾版 ^ Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本言吾片及 ^ 
WindowsN 丁 4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows 2000、 
WindowsNT4.0 の総称 —Windows 


マーク 


C 主う 


プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることで 
す。お読みになることをお勧めします。 


諸注意 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基 
づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を 
引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要 
求されることがあります。 
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商標に ついて 


MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

UNIX は X/Open カンパニーリミテッドがライセンスしている米国及び、その他の国におけ 
る登録商標です。 

Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。 

Windows、WindowsNT は、米国マイク□ソフトコーポレーションの米国及び、その他の 
国における登録商標または商標、商品名です。 

SunOS、Sun Solaris は、米国サン•マイク□システムズ社の商標です。 

NetWare は、米国 Novelljnc. の登録商標です。 

IBM、AIX は米国 IBM 社の商標です。 

HP-UX は米国ヒューレットパッカード社の商標です。 

MacOS、AppleTalk、EtherTalk、 は米国 Apple Compute「，lnc. の米国及び、その他の国に 
おける登録商標または商標、商品名です。 

PostScript は AdobeSystems Incorporated の各国での登録商標または商標です。 
その他の各社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 
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本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 . 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載も 

れなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 . 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いがねま 

すのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なって 
はいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2002〇 ki Data Corporation 
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使用許諾契約 

イーサネットボードに付属のソフトウェアおよびドキュメンテーションは、株式会社沖デー 
夕が提供するものです。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社沖デー 
夕（以下、沖データという）との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意 
したものと見なされます。 

1 . お客祿は、本ソフトウェアに対応するイーサネットボードを所有している場合のみ、ソ 
フトウェアを使用することが出来ます。 

2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、 
所有権は、沖データまたは沖データに使用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソ 
フトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製 
を作らせたり、複製を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本ソフト 
ウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブ 
ルしないことに同意します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアと 
ドキュメンテーシヨンに関するいかなる知的所有権の権利も付与しません。 


3. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウヱアを第三者に譲渡できま 
す0 

(1) 本ソフトウェアに対応する沖データイーサネットボードと一緒に譲渡する。 

(2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡 
し、または譲渡しなかったコピーを全て破棄する。 

(3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。 

また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、酉己布、転載、移転することはできません。 
お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法 
な方法で使用しないことに同意します。 

4. お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよ 
びドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがありま 
す。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテー 
ションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、本ソフトウェアおよびドキュメン 
テーションの使用を中止するものとします。 

5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーション 
に関して、以下のことを含む一切の保証をしません。 

(1) 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られ 
ること。 

(2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。 

(3) 第三者の権利を侵害していないこと。 

(4) 特定の目的に適合していること。 

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあり 
ます。 

6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーション 
によって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任 
を負わないものとします。 
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製品の確 I 忍 


製品がそろっていることを確認してください。 

□イーサネットボ—ド* □ネットワークソフトウェア CD-ROM 




□イーサ ネッ ト ボード □保証書* 

ユーザー ズ マニュアル （本書） 



* ネットワーク標準装備プリンタは、プリンタに組み込まれています。 

(^主 〆 ）•ツイストペアケーブルは添付されていません。別途用意して くださし、。 
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イーサネットボードの特長 


マルチプロトコルに対応 

EtherTalk、 TCP/IP、 IPX/SPX、NetBEUI の4つプロトコルに対応しています。 

専用ネットワークユーティリティを付属 

ネットワーク上の WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 および Macintosh からイー 
サネットボードの設定を行うことができます。 

Web ブラウザで管理できます 

Microsoft Internet Explorer や Netscape Navigator などの Web ブラウザを利用して、 
イーサネットボードの設定やプリンタのステータスが表示できます。 

SNMP に対応 

SNMP ェージェントを実装しています。 


1 00 BASE - TX /10 BASE-T に対応 

1〇〇 BASE-TX と 10BASE-T を自動的に切り替えます。 


㈣ 


MLETB 09/ MLETB 09 A イーサネットボードは巩用のイーサネットボードです。 
取り付けるプリンタによって一部の機能が使用できないことがあります。 
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各部の名月 IJ 


ディップスイッチ 
全て OFF で使用します。 



ネットボードの異常を検出した場合 
は次のいずれかの動作をします。 

• 一定間隔で点滅 
• 常に点灯 
• 常に消灯 

LINK 10 M ランプ（緑） 

1〇 BASE-T で接続すると点灯します。 

LINK 100 M ランプ（緑） 

1〇〇 B ASE-TX で接続すると点灯します。 
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主な仕様 


項目 

内容 

CPU 

FALCON 

メモリ 

FlashROM : 2 Mbyte 

RAM : 4 Mbyte 

ネットワーク 
インタフェース 

100 BASE - TX /10 BASE-T 
(自動切替、同時使用不可） 

ネットワークプロトコル 

TCP / IP 仕様 

ネットワーク層 ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 
セッション層 TCP、UDP 

アプリケーション層 LPR 、 FTP 、 TELNET 、 

HTTP 、 IPP 、 B 〇〇 TP 、 

DHCP 、 SNMP 、 DNS 、 

SMTP 


NetWare 仕様 

リモートプリンタモード(最大 8 プリントサーバ） 
プリントサーバモード 

(最大8ファイルサーバ • 32キュー） 
暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時） 
NetWare 5 J /4.1 J ( NDS 、 バインダリ） 

SNMP 


EtherTalk 仕様 

ELAP 、 AARP 、 DDP 、 AEP 、 NBP 、 ZIP 、 RTMP 、 
ATP、PAP 


NetBEUI 仕様 

SMB、NetBIOS 

機能 

自己診断テスト印刷機能 
バナー印字のサポート 

日本語 PostScript に対応した漢字フィルタ機能 
WebPage による状態表示、及び設定機能 

E - Mail によるプリンタ状態通知機能 


(注う 


EtherTalk プロトコルは PostScript エミュレーシヨンを持たないプリンタで 
は使用できません。 
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イーサネットボードを取り付けます 

(注/、 • イ—サネットボ—ドがオプションの装置のみ取り付けてくださし、。 
詳しくは 各 プリンタの ユーザーズマニュアルを ご覧くださし、。 


1 プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認します。 





1 

/i 

on powe| 


OFF 


2 イーサネットボードを取り付けます。 



- ボードの金属板は曲り易いため、押し込む際には※印の部分を押して差 
V し込んでください。 
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ネットワークに接続します 


㈣ 


ツイストペアケーブル(カテゴリ5、ストレート）は添付されていません。 
別途用意してください。 


プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認します c 



2 


ツイストペアケーブルを接続します。 



〇ツイ スト ペアケープルをプリンタ 
のネッ トワー クインタ フエー スコ 
ネクタに差し込みます。 

❷ツイストペアケープルをハブに差 
し込みます。 
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_ I イーサネットボードを初期化します 

主.^) • 初期化すると全ての設定が初期値になります。 


プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認します c 




イーサネットボードが初期化され、自己診断テストが印刷されます。 
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自己診断テストをします 

-プリンタにより表示される内容が異なります。 


1 プリンタの電源を〇 N にします。 



A -イーサネットボードをはじめて取り付けたときに一度だけプリンタの初 
V 期化がおこなわれる場合があります。これは問題ない動作です。 


2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、指を離しま 
す。 



プッンュス1ツナ 


自己診断テストが印刷されます。 
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On-line trap 

Off-line trap 

Paper Out trap 

Paper Jam trap 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 



Cover Open trap 

DISABLE 



Printer Error trap 

DISABLE 

Paper Jam 

DISABLE 

TCP#5 Trap address 

0.0.0.0 

Cover Open 

DISABLE 

IPX Trap enable 

DISABLE 

Stacker Error 

DISABLE 

On-line trap 

DISABLE 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Off-line trap 

DISABLE 

Recoverable Error 

DISABLE 

Paper Out trap 

DISABLE 

Service Call Req. 

DISABLE 

Paper Jam trap 

DISABLE 

To Address 4 


Cover Open trap 

DISABLE 

Re-send Interval 

DISABLE 

Printer Error trap 

DISABLE 

Off Line 

DISABLE 

IPX Trap address 

"000000000000" 

Consumable Message 

DISABLE 

IPX Trap net 

"00000000” 

Toner Low/Out 

DISABLE 

SMTP Transmit 

DISABLE 

Paper Low/Out 

DISABLE 

SMTP server name 

1111 

Paper Jam 

DISABLE 

SMTP port number 

25 

Cover Open 

DISABLE 

E-Mail address 

„„ 

Stacker Error 

DISABLE 

Reply—To address 

▼▼▼▼ 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Signature line 1 

1111 

Recoverable Error 

DISABLE 

Signature line 2 

1111 

Service Call Req. 

DISABLE 

Signature line 3 

If 11 

To Address 5 

IHI 

Signature line 4 


Re-send エ interval 

DISABLE 

To Address 1 

HI, 

Off Line 

DISABLE 

Re-send エ interval 

DISABLE 

Consumable Message 

DISABLE 

Off Line 

DISABLE 

Toner Low/Out 

DISABLE 

Consumable Message 

DISABLE 

Paper Low/Out 

DISABLE 

Toner Low/Out 

DISABLE 

Paper Jam 

DISABLE 

Paper Low/Out 

DISABLE 

Cover Open 

DISABLE 

Paper Jam 

DISABLE 

Stacker Error 

DISABLE 

Cover Open 

DISABLE 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Stacker Error 

DISABLE 

Recoverable Error 

DISABLE 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Service Call Req. 

DISABLE 

Recoverable Error 

DISABLE 



Service Call Req. 

DISABLE 



To Address 2 

1111 



Re-send Interval 

DISABLE 



Off Line 

DISABLE 



Consumable Message 

DISABLE 



Toner Low/Out 

DISABLE 



Paper Low/Out 

DISABLE 



Paper Jam 

DISABLE 



Cover Open 

DISABLE 



Stacker Error 

DISABLE 



Mass Storage Error 

DISABLE 



Recoverable Error 

DISABLE 



Service Call Req. 

DISABLE 



To Aaddress 3 

ff If 



Re-send エ interval 

DISABLE 



Off Line 

DISABLE 



Consumable Message 

DISABLE 



Toner Low/Out 

DISABLE 



Paper Low/Out 

DISABLE 
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□ □ □ □ □ 


LPR ( TCP / IP)Q □□□口 

LPR ( TCP / IP ) 口 □□□□□□□□□□□□□□□□ IP □口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

IPP ( TCP / IP)D □ □ □ □ 

IPP ( TCP / IP )0 □□□□口 Dlnternet'D □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


2 □□□□□□□□□ 


LPR ( TCP / IP ) 口 □□□口 IPP ( TCP / IP)D □□□口 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


一カル1リア接转の状逋 


全股 1 サボート 」_ 



朴作 :1 士 ':5? 

パケット： 

送信一 

一氣 — 受 1 愈 

?70 | 195 


「ブロパチィ ⑧ J [ 無幼にす 5® 


閉じ 5(0 ) 




〇 ip アドレスを自助的に取得する ® 
® 次の ip アドレスを使う ®: 
ip アドレス ®: 

サブネットマスク (U): 

デフオルトゲートウ： E イ必 


DNS サーバーのアドレスを自助的に取得する @ 

® 次の DNS サーバーのアドレスを使う ®: 

優先 DNS サ - バ -®: 

代替 DNS サり卜 ®: Q 


J [ キゃンセル I 


❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


WindowsXP □□□□□□ 


□ □□□□□□ WindowsXP Home Edition □□□□□□□□□ 

CD □□□□□£] □□□□□□□□□□□ 

□ □□[□]□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 



©□□□□□□□□□□□□□□ TCP / 

ipmn □□□!□□ □□□□□□□□ 
□ □□□□ 


□一カルエリア接转©ブ□パティ 


琊 Intel(R) PRO/100+ Alert On LAN 2* Adapter 

I~ ffjffip： ~I 

この掊続は〉欠の項目を使用しま寸必 
0 —Microsoft ネットワ-ク用クライアント 
0 ^ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 
0 遵 QoS パケットスケジューラ 
0 TT イントネットブ□卜]ル (TCP/IP) 

I インスト-ル ⑽... ] I 則_¥ I ■ラ•□パティ® TnJ 

翻 々 

伝送制御ブロト]ル/イントネットブロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク P 占の通信を揋併 t る、既定のワイドエリアネットワークブ□トコ 
ルで.す。 

□ 接続 B 寺(こ通知領域にインジケー妓表示する ® 


LPRD TCP / IP 口 □□□□□□□□□□□ 



□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


|_|口 
一口 
一口 
UIP 

!_!□ 
!_!□ 
】 □ 
】 □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
」 □ 
U □ 
U □ 

】 □ 

】 □ 

】 □ 

U □ 

l_lo 

l_lo 

□ □ 

□ □ 

Ipo 

ザ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
一 □ 


!□□ 


□ 

□ 

□ □ [ □ 

□ □ [ □ 

□ □30 口 

□ □ 4 □ 

□ □ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdminManagerQ □□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ on□□□□□□□ !©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□口 


AdminManagerQ □□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 


主力 □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMDD WindowsDD □ □ □ □ 
□ □ □ Autorun.exe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□ 



□ OKI Device Standard Setup □□口 

□ □□□□□□ 


Setup Utility 


11 國 






m 

はじめにお . f 奉みく笮外、.， 


(S) 

■敵 


.Device :: 
ta ndard ibetup：：： .：：： 


Device 1：' 
Quick Setup 


Oki Data Corporation 



ファイル©ステータス®設定迄）オブシヨン®ヘルブ砂 



(注•う □ □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□ DHCP/BOOTP 
protocol□□ ENABLED □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ DHCP/BOOTP □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□IP 
□□□□□□□□□□□□ 


❺ □□□□□□□□□□□□□ CD-ROMD 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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©□□□□□□□□ m OKI Device 口 □ □ □ 

□□□□□□□ 

ファイル (e) ステータス cp オプション切ヘルプ (M) 


c vL 織 ipl^kJ ■ 

機律名 ] Et \ 


TELNET による設定 <X> 

NetWare の 4 ュー作成 (Q) 
NetWare のオヴジ i クト & 除 (fi) 

リセット ( E ) 

亍スト印刷 ( E ) 

IP アドレス設定 (D 


□ GeneraD □□□□□□□□□□□? 

隊 ©□ □ □□ □ □ 

©IP □□□□□□□□□□□□□□□□ 

© IPD □□□□□□□[□] OKDD □ □ □ □ 
□ □□□ 


Ethernet アドレス | 〇〇 「80 j 92 「00 | 13 「46 

IP アドレス | 192 「168 「 0 | 2 


キヤン iz ル J 


® [ TCP / IP ] 口 □□□□□□□□□[!]□ 

□□□□□□□□ 

□ □ □ 

General TCP/IP | NetWare | EtherTalkj NetBEUI | SNMP |SMTP| 

W TCP/IP ブロトコルを使用する 


r DHCP/BOOTP を使用する 

r RARP を使用する 

IP アドレス 

I 192 | 168 「0 | 2 

サブネットマスク 

「255 「255 「255 「0 

デフォルトゲートウェイ 

r^.r^.r^.r^ 

r FTP/LPD バナーを使用する 

DNSt トバ … | 

工場出荷設定 1 ft 

設 ^++ +> | キヤ'ノ セ;レ| 


©□TCP/IP □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

② 口 DHCP/ B 〇〇 TP □□□□□□ 

□ Rarpd □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 

③ CMP □□□□□□□□□□□口 

©□□□□□□□□□ □□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

⑧口 FTP/LPDD □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ [E □□□□□□□□□ OKI Device 口 
□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注./) □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

❿ □□□□□□□□□□□□[!] □□□口 

□□□□□□□□ 

❿ AdiminManagerD □□□□□□ 


TF □口 

odd 

BOD D 

p/o □ 

HCDpn 

D □ I 
□ 
□ 

□ ] 


□□□ 


□ 


□ □ □ 
□ □ □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ s 


E 

□ 

p 

T 

M 

s 

□ 

□ 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
B □ 
dilD 

M □ 


注 


□ 

□ 

〇 

nn 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ n 

□ n 

□ n 

□ n 

□ n 

□ n 

❿ 


□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ WindowsXP Home Edition □□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ LPTinmnn □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□ http：/ 
/ www.okidata.co.jpn □□□□□□□□ 



❷ □□□□□□{] □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□DDDD 
□□□□□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ faxd □□□□□ 

□ □□□ 



Odd on □□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□[!]□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 



On standard TCP/IP PortD □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

，、口 Standard TCP/IP PortO □□口 
V } □□□□□□□□□□□ 


术-卜 _ SB 



© □ □ TCP/IP □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
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❽ □□□□□□□□□ IP □ □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□■□□□□間 
□ □□□□ 

6 主 .，） IPDDDDD !□□□□ 2DDD 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□刚 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

□ □□□□□□□□□ 192 . 168 . 0.2 

□ □□□□□□ 192 . 168 . 000.002 

□□□□□□□□□□□□□ □ 

□ □□□□□□□□□□□ IP_ 
□ IPDDDDDDDD 



□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 


❾ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□□□ Raw[H] □□□□□□ 

□ □ 9100QE SNMPQ □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□moKD □□□□□□□□□ 



❿ □□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 





术- Mt 報がさらに必要です。 m m 

デパイスを識別で•きませんで•した。 

デパイスがネ9トワ上に見つか13ません。以下の点を確認してく炫〇: 

謹織 k 


〇 標準⑤ 

! ©カスタムぬ〉 


IQeneric Network C< 

8 卿 
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WindowsXP □□□□間 

□ □□□□□□ WindowsXP Home Edition 口 

CD □□□□□£] □□□□□□□□□□□ 

□ □□[□]□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□ 

❹ □□□□□□□□□□□□□□ TCP/ 
iPmDDDDtfflDDDDDDDDDD 
□ □□□□ 



IPPD TCP/IP 口 □□□□□□□□□□□ 


(主 ip □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



©IPD □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□DNSDDDDDD 

□ mom □□□□□□□□□ 

[uu^ □□□□□□□□□□□ DNS 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
一□□□□口 _ 



❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdirinManagerO □□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ on□□□□□□□ !©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□□ 

d 主ハ □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMDD WindowsDD □ □ □ □ 
□ □ □ Autorun.exeD □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 


AdminManagerQ □□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

ファイル ® ステづス①設定 © オプション ® ヘルプ ㈣ 


」 • 咖&|乘 7• ほ 1 




コ OKI Device Standard betupD □ □ 

□□□□□□□ 


fetup Utility 圓圍 

icj はじめ (. こお.輝みく笮さい 
置 OW Device 

V Standard； Sieiupi； 

H OKI' Device 

Quick Setup 

Oki Data Corporation 


❺ □□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 


<1 


1 台の OKI Device が見つか * J ました0 

一 E/A [00:80:92:00:13:46 ] 


(主•う □ □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□ DHCP/BOOTP 
protocol□□ ENABLE! □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ DHCP/BOOTP □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□IP 
□□□□□□□□□□□□ 


❻ □□□□□□□□ [E OKI Device 口 □ □ □ 

□□□□□□□ 

ファイルを）ステータス CP オナン a ン切ヘルプ妙 

TIftl&l .气黑胆層 11 啊 


: <J JlJji |bJ 1 

i 制 i 名 


TELNET による設定① 

NetWare の 4 ュー作成 (£) 
NetWare のオプジ x クト則除必 

リセット (E) 

亍スト印刷 (£) 

IP アドレス設定 (D 


□ GeneraO □□□□□□□□□□□? 
@ ©□□□□□□ 
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©IP □□□□□□□□□□□□□□□□ 
❿ IPD □□□□□□□[□] OKDD □ □ □ □ 


❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ m □□□□□□□□□ OKI Device 口 
□□□□□□□□□□ 


® [TCP/IP ] 口 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 



©□TCP/IP □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

② 口 DHCP/ 巳〇〇 TP □□□□□□ 
□ RARPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□ 

③ []IP □□□□□□□□□□□口 
©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

⑧口 FTP/LPDD □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 


AD □ □ □ □ □ □□ DHCP/B 〇〇 TP 
□ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ IPDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

□ □ DNSD □ □ □ □ SMTPD E- 

Mail 口 □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

©□ SNMPDD □ □□ SysNameDD □ □ □ □ 
□ □□□□：□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 2550 □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□ 



©□□□□□□□□□□□mOKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

主.；） □□□□□□ □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

❿ □□□□□□□□□□□□[!]□□□□ 
□□□□□□□□ 

❿ AdiminManagerD □□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ WindowsXP Horrc Edition □□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□{] □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ faxd □□□□□ 

□ □□□ 



❸ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 



©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □[□□□□□□□□□□□間 

❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□間 



❻ □□□□□□□□□□□□□□/□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ URLD □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□ 

□ !□□□□□□ IPDDDDD 

□ 192.168.0.20 □ □ □ 
http://192.168.0-2/ipp/lp 

□ 2[] □□□□□ URLD 

□ ipp-pnnterl.okidata.co.jpD □□口 
http://ipp-printer1 .okidata.co.jp/ipp/lp 



Q 主•う IPD □□□□!□□□□ 2 〇 □□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□刚 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

□□□□□□□□□□ 

http://192.168.0-2/ipp/lp 

□□□□□□□ 

http://192.168.000.002/ipp/lp 
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❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



❻ □□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□ http：/ 
/ www.okidata.co.jpD □□□□□□□□ 


□ □□□□□ faxd □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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3\A%TdoAsMe/9^95D □□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□ ......36 

LPRQ TCP/IPQ □□□□□□□□□□□ ......37 

NetBEUI 口 □□□□□□□□□□ ......44 







Windows^ TCP/IPD □□□□□□□ 


Windows □ NetBEUI □□□□□□ □ 

□ □□□□□ IP □□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□ 

□ □ 





□□□□□□□□□□ 


1 □□□□□□□□□□□□□□ 

WindowsMe/98/95 □□口 LPR(TCP/IP ) 口 □□□□口 NetBEUI] □□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ □ □ 


LPR(TCP/IP ) 口 □□□口 

LPR(TCP/IP ) 口 □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

NetBEUID □ □ □ □ 

NetBEUI □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


2 □□□□□□□□□ 

LPR(TCP/IP ) 口 □□□口 NetBEUI 口 □□□口 
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LPRD TCP/IP 口 □□□□□□□□□□□ 


(注/) 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□□□□□!□□□□□□□□!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
43D □□□□□□□□□□ 

WindowsMe/98/95Q □□□間 

□ □□□□□□ Windows98 □□□□□□□□□ 


On □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□ □ 

WindowsMeDD □□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□[□]□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ TCP/IP^**t] 林*口 □□□□□[!] 

@ @D D D□ □ □ 

□ TCP/IP □□□□□□□□□□□間 
❸ □□□□□□□□□□□□□ 



❹ □□□□□□□□□□□：□□□□□□ 
□□□□□□□ 



0D Microsoft^ □□□□□□ TCP/IPD □ 

□ □□mora □□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdirinManagerQ □□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ ON□□□□□□□ [©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 


Setup Utility □ □□□□□□□□□□ 

( 主 • う □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMDD WindowsDD □ □ □ □ 
□ □ □ Autorun.exe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 



コ OKI Device Standard Setup □□口 

□□□□□□□ 


Set, Utility 


じめにぉ; 


はじめにお読みください 


圖 


OKI Device 
Quick c>etup 


關國 


Oki Data Corporation 


AdrrinManagerD □□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

ファイル®ステ勺ス®設定©)オブシヨン®ヘルプ妙 



QiAu □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□ DHCP/BOOTP 
protocol □□ ENABLE! □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ DHCP/BOOTP □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□IP 
□□□□□□□□□□□□ 


❺ □□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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©□ □ □ [□ □ □ □ □□ OKI Device 口 □ □ □ 
□ □□□□□□ 


10 Ad min Manager 


ファイル®ステ-タス①國 

■ オプション©ヘルプ ( a ) 


\1 _ HTTP にょる設定 ( ii ) ^ | 


TELNET による設定① 

NetWare のキュー作成 ( Q ) 
NetWare のォプジェクト 

リセット ( E ) 

テスト印刷 (£) 

IP ァドレス設定 (1? 

□ GeneraQ □□□□□□□□□□□? 
^ ©□□□□□□ 

❾ IP □□□□□□□□□□□□□□間 

❿ IPD □□□□□□□[□] OKDD □ □ □ □ 
□ □□□ 




❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□間 
□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ m □□□□□□□□□ OKI Device 口 
□□□□□□□□□□ 


® [TCP/IP ] 口 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 



©□TCP/IP □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

② 口 DHCP/ B 〇〇 TP □□□□□□ 
□ RARPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□ 

③ []IP □□□□□□□□□□□口 
©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

⑥口 FTP/LPDD □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

( 注 ./) □□□□□□□□ DHCP/BOOTP 
□ □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ IPDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

□ □ DNSD □ □ □ □ SMTPD E- 
MailD □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□mOKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注.;） □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

❿ AdiminManagerD □□□□□□ 





























□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Windows Me/98/95 □ □ LPRD □□□□□□□□□□□□□□□□OKI LPRD □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ Windows98 □□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 
(LPTID)D □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□間 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 



❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 


Setup Utility □ □□□□□□□□□□ 


On Ex® □□□□□□□□□□□□□ 

❹ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 



❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □[!]□□□□□□□□□□□□ 


❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□[□]□□□□□□□□□□□□ 



❽ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 



©□□□□□□□□□□□□□OKI LPR 
□□□□□□□□□□□□□□ 
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❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


ファイル 0 

リモートフツント ( E ? オフ 0 シ 3 ン必 ヘル フ°砂 


妁ン卩や'.- 
シ、フ''の表示… U ) 

フツン5のステータス ...( U ) 

一 B 寺停止⑤ 

終了 残り 

厂 

1 1 



フツンタの則除ぬ 1 ^ 
フッンタの再設定..•⑻ 


©□□□□□□□□□□1 IPDDDDDD 

□ □□□□□□□□□ IPDDDDDD 

□ □mom □□□□□□□□□ 



□ □ + □_□□□□□□□□□□□ 

一 □ □ □ MICROLINE □ □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 



OKI LPRD □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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□□□□□ !□□□□□□ !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ rfci918d□ □ □ m 


□□□□□□ 


IPDDDD 

□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

DNS 


192.168 .0.1 D 254 D □ □ □ □ 
255.255 .255.0 
O.O.O.OD □□□□□□□ 
□□□□□□ 


W ンド 1 詳細設定 I NetBIOS I DNS 設定ゲ。トウ I イ | WINS 1 

执リスト: 

新しいゲー K?i イ⑽： 

1 ^::: | 追加® 1 

「インストールされているゲートゥ：[イ <30 

徒| IP アドレス1 

物クス 




1 OK | ル | 



□ □□□ 

IPDDDD 

□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

DHCP/BOOTPD □ □ □ □ 

rarpd □ □ □ □ 


192.168 .0.1 D 2540 □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
255.255 .255.0 
〇 . 0 . 0.0 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 
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NetBEUI □ □□□□□□□□□□ 




WindowsMe/98/95Q □□□□口 

□ □□□□□□ Windows98 □□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□ □ 

WindowsMeDD □□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□[□]□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ [Microsoft^ □□□□□□□□□□ 
口]□口 NetBEUI^ ***□ ***□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□[E45DDDDDD 

□ □□□ 

□ Microsoft^ □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□□ 



❹ □□□□□□□ □□□□□_□□□□ 
□□□□□□□ 

©□ Microsoft!!] □ □ □ D Microsoft：! □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ OKQ □□□□□□□□□ 



□ NetBEUI □□口 □□□□□□□□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 
□□□□□□□ 

©□ Microsoft 口 □ □ □ □ □ NetBEUI □口 

□ □□mom □□□□□□□□□ 



❾ Windows □ □□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ LPT1[] □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 



©□□□□□□-□□□□-D □□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□[!]□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

On □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 



❻ □□□□□□□□□□-□ P rintS erverO - 

□ M [_*** 林 *□( 林林 ** □ □□□□□□□□ 
□ □□□60 )□□□□□□□□□□□□ 



( 注/)口 PrintServerO □口 □口 

□ □□□□□□□□□□□□ 
□ Workgroup name □□口 Computer 
name 口 □ □ □ 



OU PrnlDD 


❽ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ no kid □□□□ 

□ □□□ 

❾ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□a 


❺ □□□□□□□ □□□□■□□□間 
□□□□□□□ 
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4 Windows 200 OQ □□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□ ......48 

LPRQ TCP/IPQ □□□□□□□□□□□ ......49 

IPPQ TCP/IPQ □□□□□□□□□□□ ......54 

NetBEUI 口 □□□□□□□□□□ ......58 








□□□□□□□□□□ 


1 □□□□□□□□□□□□□□ 

Windows 2000 □□口 LPR(TCP/IP ) 口 □□□□口 IPP(TCP/IP ) 口 □□□□口 NetBEUI□ □□口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ □ □ 


LPR(TCP/IP)Q □□□口 

LPR(TCP/IP) 口 □□□□□□□□□□□□□□□□ IP □口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

IPP(TCP/IP)D □ □ □ □ 

IPP(TCP/IP)0 □□□□口 DlnternetD □□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

NetBEUIQ □ □ □ □ 

NetBEUI 口 □□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


2 □□□□□□□□□ 


LPR(TCP/IP ) 口 □□□口 IPP(TCP/IP)D □□□口 NetBEUI □口 □□口 
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LPRD TCP/IP 口 □□□□□□□□□□□ 


( 主 Ai $□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a ipd□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□ □□□□ !□□□□□□□□ !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

43D □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


Windows 2000 □ □□□間 


On DDD 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❸ □□□□□□□□□□□□□□ TCP/ 

ipmn □□□!□□ □□□□□□□□ 
□ □□□□ 



O ipd □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□DNSDDDDDD 

□ mora □□□□□□□□□ 


【 □□ 命 ^ 


□ □□□□□□□□□□ DNS 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 


全股 I 

観き置獅 mr 編鷗織. 


r ip アドレスを自助的に取得する® 
夕次 © ip アドレスを使う<§>: 
ip ァドレス ( P : 

サブネットマスク ( u ): 

デフォルトゲートウ I イ®: 


r dns サーバーのアドレスを自勒的に取得する(旦） 

「夕 >欠の DNS サーバー ( D アドレスを使う®: 

優先 DNS サ-バ-®: | 

代替 DNS サーバ Hfi ): | 


詳細設定⑼... 



キゃン t ル J 


❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdiminManagerQ □□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ ON□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□口 

f 注ハ □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMDD WindowsDD □ □ □ □ 
□ □ □ Automn.exe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 



OH OKI Device Standard Setup □□口 

□ □□□□□□ 



❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

AdrrinManagerD □□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

ファイル©ステ-タス®設定©オプション®ヘルブ砂 


人 I 急 



1台の OKI Device が見つかりました。 E/A [ 00：80：92：00：13：46 ] 

(主•う □ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□ DHCP/BOOTP 
protocol□□ ENABLED □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ DHCP/BOOTP □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□IP 

□□□□□□□□□□□□ 


❺ □□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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❿ □□□□□□□□□□□ _!<□□□ 
□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注•ろ □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

❿ AdrrinManagerD □□□□□□ 


□□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□□ Q] OKI Device 口 □ □ □ 
□□□□□□□ 


|H Admin Manager j 

ファイル (£) ステータス® 

\l .急 IbI&I 

ォプシ a ンぬ）ヘルプ (M) 

HTTP による設定(也 V 

: TELNET による設定① 

I- ! 

I 機待名 1 Etl 


NetWare のキュー作成 (Q) 
NetWare のオゴジ i クト肖リ除 (fi) 


リセット (E) 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定0 


□ GeneraO □□□□□□□□□□□? 

^ ©□□□□□□ 

©IP □□□□□□□□□□□□□□□□ 

❿ IPD □□□□□□□[□] OKQD □ □ □ □ 
□ □□□ 


❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□ ffi] □□□□□□□□□ OKI Device 口 

□□□□□□□□□□ 


® [TCP/IP ] 口 □□□□□□□□□：□ 口 
□□□□□□□□□□□ 



©□TCP/IP □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

② 口 DHCP/ BOOTP □□□□□□ 

□ Rarpd □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 

③ CMP □□□□□□□□□□□口 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

⑧口 FTP/LPDD □□□□□□□□□ 



TF □口 

odd 

B 0 O □ 

p/o □ 

HCDpn 

D □ I 

□□In 
□ □ 
□ □ □ 
□ [ □ 
□ [ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ s 


E 

□ 

p 

T 

M 

s 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

ail 

M 


注 
/l 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


L ボ-卜纖ポ-卜の則除® 」 ポ-卜の梅成 ©…I 


| 

r 双方向サボートを有幼(こする© 

r ブリンタブ-ルを有効にする® 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ LPT1[] □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 



□ □□□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□[!]□□□□□□□□□□ 

□ □□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ _ 

全般丨共有ボート1詳細設定|色の音理丨セキュリティ丨デパイスの設定| 

OKI MICROLINE 301 Oc(PS) 

i 驗总 細スカ職遞ポ ，うち、 最 卿 1 用可能 咖 で. 


j キャンセル 


©□ Standard TCP/IP PortD □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


f 注.，)口 Standard TCP/IP PortO □□口 
□□□□□□□□□□□ 



© □ □ TCP/IP □□□□□□□□□□ 

□ □□□口 

□□□□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□ ip □ □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□■□□□□間 

□ □□□□ 

( 注 .,） IPDDD □□!□□□□ 2 〇〇〇 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□刚 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

□ □□□□□□□□□ 192 . 168 . 0.2 

□ □□□□□□ 192 . 168 . 000.002 


㈣ ♦□□□□□□□□□□□□□□ 


□ IP □□□□□□□□ 


ボー HD 追加 

ど①デパィスにポートを追加しますか？ 

希望©デパイスのブリンタ名または IP アドレス、お、よ U ポート名を入力してください。 




ブリン城救は IP アド以 ㈤ ： 
ポート名0: 




□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 


卜 i トポポポ1 

iE 一 

T 1 :T 2 :T 3 :M 1 :M 2 :M 3: 他 

LPTILprLprcococo ⑺ 
10 □□□□□!: 
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IPPD TCP/IP 口 □□□□□□□□□□□ 


( 主 .，) □ ip □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Windows 2000 □ □□□間 


©□□□□□ □{]□□□{] □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □[□]□□□□□□□□□□□□□□□ 


ユ j 上 j 


全般 I 


状態： 

継続時間: 

速度: 


接続 
00:02:52 
10.0 Mbps 


則 1 F1 八/几 

パケット： 

送信 —#1— 

189 

受信 

29 

[ブ Q パテ氣1 

無効にす §<c) 1 



閉じ 5( S ) 


❸ □□□□□□□□□□□□□□ TCP/ 
iPmDDDDmDDDDDDDDDD 
□ □□□□ 



□ □□□□□□□□ DNS□□□□□□ 

□ moKD □□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□ DNS 
□ □□□□□□□□□□_□ 
□ □□□□ 







r ip アドレスを自動)的に取得する (q) 
在〉欠の ip アドレスを使う®: 
ip アドレス®: 

サブネットマス繼 
デフォルトゲートウ: E イ®: 


r dns サーバーのアドレスを自勒的に取得する® 

厂〇欠 (D DNS サーバ'-のアドレスを使う®: 

優先 DNS サーバー砂 | 

代替 DNS サーバー®: | 


詳細設定必 … j 


キャンセル」 


❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdirinManagerQ □□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ ON□□□□□□□ [©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□□ 

f 注 .，） □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMDD WindowsDD □ □ □ □ 
□ □ □ Automn.exe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 


❸ □□□□□□□□□□□□ 



©□ OKI Device Standard Setup □□口 
□□□□□□□ 



AdrrinManagerD □□□□□□ 


©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

ファイル©ステ 3 


.テ-奴 CD 設定®)オプション」 Q) ヘルブ (H> 


1 制 I 名 |:Ethernet アド.レス [IP アド.レス 


^1 


|1 台の OKI Device が見つかりました。 

E/A [00:80:92:00:13:46 ] 


主 .，、 □ □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□ DHCP/BOOTP 
protocol □□ ENABLE! □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ DHCP/BOOTP □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□IP 

□□□□□□□□□□□□ 


❺ □□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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©□ □ □ [□ □ □ □ □□ OKI Device 口 □ □ □ 


□ □□□□□□ 

ファイル (£) ステータス® | 

\| 加 麗 1&1 

機種名 ]Etf 

ォプシ a ンぬ）ヘルプ (ti) 

HTTP による g 贫定砂 ^ 

TELNET による設定① [ 


NetWare のキュー作成 (C) F 

NetWare のォヴジェクト則除切 

リ乜ッ KE) 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定 (D 


□ GeneraQ □□□□□□□□□□□? 
@ ©□□□□□□ 


©IP □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 
❿ IPD □□□□□□□[□] OKDD □ □ □ □ 
□ □□□ 



❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□DDDDD 

□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ m □□□□□□□□□ OKI Device 口 
□□□□□□□□□□ 


® [TCP/IP ] 口 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 



©□TCP/IP □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

② 口 DHCP/ B 〇〇 TP □□□□□□ 
□ RARPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□ 

③ []IP □□□□□□□□□□□口 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

⑥口 FTP/LPDD □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

( 注 ./) □□□□□□□□ DHCP/BOOTP 
□ □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ IPDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

□ □ DNSD □ □ □ □ SMTPD E- 
MailD □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□mOKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注.;） □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

❿ AdiminManagerD □□□□□□ 



























□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


On □□□□□□ 

□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □ 


❸ □□□□□□□□□□□□□ 



❹ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□_□□□□ 
□ □□□□ 

□□□□□□□ 


A IPDDDDD !□□□□ 2 〇〇〇 
' □□□□□□□□□□□□□□ 
_□ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

□□□□□□□□□□ 

http://192.168.0-2/ipp/lp 

□□□□□□□ 

http://192.1 68.000 .002/ipp/lp 

©□ OKQ □□□□□□□□ □ 


❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□ 



ブリン嫩 


Agfa 

Alps 


AGFA-AccuSet v52.3 

AGFA-AccuSetSF v52.3 

1 

Apollo 

Apple 

APS-PS 

APTi 

AST 

zi 

AGFA-AccuSet 800 

AGFA-AccuSet 800SF v52.3 
AGFA-AccuSet 800 SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 1000 

AGFA-AccuSet 1000 SF v52.3 

d 


[rsaaiayl 


」キゃンセル^ 


□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


□ !□□□□□□ IPDDDDD 

□ 192.168.0.20 □ □ □ 
http://192.168.0-2/ipp/lp 

□ 2[] □□□□□ URLD 

□ ipp-pnntErl.okidatB.co.jpn □□口 
http://ipp-printer1 .okidata.co.jp/ipp/lp 


ブリン如)梭索 

ど©ようにブリン饨検索しますか？ 


:?リンタ名がわからな〇埸合は、ネタトワ'-饨参照してくた‘さ U 
>欠のオプションから逞折してください。 


r カン$名を入力す5か D 欠へ]初リックしてブリン拽参照します⑥ 


名前| 

<s -インタ'•ネットまたはイントラネ9卜上のブ u ンタに掊続しますぬ） 




❽ □□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 
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NetBEUI □ □□□□□□□□□□ 


$ •う □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Windows 2000 □ □□□間 


©□□□□□ □£]□□□{] □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □[□]□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ NetBEUIQ □□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 



©□ NetBEUIQ □□□□□□□□□ i OK0 
□□□□□□□□□ 



❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❹ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 
□ □□□□□□ 


区ットワークコンポーネント©種類の逞折 


インストールするネツトワークコンポーネントの種類をクリックして优さい 


塱クライアント 
蠤サ - e : ス 



■兑明 

ブロト]ルは、コンピュータ間の通信に使用される言語です。 


I 追加(色). 


V 


キャンセル」 
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r ポ-卜か扇加 1 :刀卜 i 

厂双方向サポートを有効し:する© 

「ブリンタブ-ルを有効にす 5(N) 


ポートの則除^ ボートの橘成 (©••• 


」キャンセル J 適用せ） 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□□□DDDDDD 
□ LPTinmn □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□ 


s 

ブリン如)追加 

m 

.......... uia .......... 1 

microline! 

3010c(PS)! 


のォブジ1外 

ん 


©□□□□□□-□□□□-□□□□□□口 

□□□□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□[!]□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 


©□ LocalPortDD □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

6 主 .，) □ LocalPortOD □□□□□□□□ 

□□□□口 

利用可能なポ。卜の種類吵_ 

'btdnddrd 10 P/IP Port 


新しいポ-卜の種類⑽… 


耐谏:巧キャンセル | 


©□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ ¥ ¥ M し林林 **¥ PRN1U] 林林林□□口 

□ □□□□□□□□□ 6DDDDDDD 

□ 0KQ □□□□□□□□□ 


ポート名を入力して沈さい (£): 


|¥¥ML001346¥PRN1 


■ ?|x| 

£5! 


f 注.，)口 ml 幌 ni □□□□□□□□□□ 
□ □ □ □□ ComputernameDD □ □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

❼ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


# 


1喔 


た4かポポボ4 

議1? 


^ □Lpnconconco ^ 
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め 
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5 MndovusMT^OD □□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□ ......62 

LPRQ TCP/IPQ □□□□□□□□□□□ ......63 

NetBEUI 口 □□□□□□□□□□ ......68 






□□□□□□□□□□ 


1 □□□□□□□□□□□□□□ 


WindowsNT4.0 □口 []LPR(TCP/IP ) 口 □□□□口 NetBEUID □□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


2 □□□□□□□□□ 

LPR(TCP/IP)P □□□口 


NetBEUID □ □ □ □ 


Windows^ TCP/IPD □□□□□□□ 


Windows □ NetBEUI □□□□□□ □ 

□ □□□□□ IP □□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□ 

□ □ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□口 (LPTID)D □□□□□□ 
□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□cm 


□ □□□□□□□□□□□□□□ IPD 

□□□□□□□□□□a 


□ □ □ □ □ 


LPR(TCP/IP ) 口 □□□口 

LPR(TCP/IP ) 口 □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

NetBEUID □ □ □ □ 

NetBEUI □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□ 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
Dm 
□1 

□ T 

□IPD 
D ( D 

□ D □ 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
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T" NetBEUI 7°Dh^ 

=T NWLink IPX/SPX 互換トランスホ*-卜 
^ Point to Point Tunneling フ 0 D トコル 
^Streams 現埃 
^TCP/IP 九トコル 


OK ミキ_ | 


インストルした t) ネットワ-クフで卜：!ルをクリックして、 [0K] をクリックしてください。この 
] ンホ t ネントのインストルテ''ィスクがある塌合は、[テ''ィスク使用]をクリックしてくださ 
^ ぃ。 

ネットワフ 1] 卜：!ル®: 


LPRD TCP/IP 口 □□□□□□□□□□□ 


f 注 ./) DIPD □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□IPD □□□□□□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□□!□□□□□□□□!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

43D □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


WindowsNT4.0Q □□□□口 

□ □□□□□□ WindowsNTServer4.0D □□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□TCP/ 
IP □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ 7 

@ ©]]]□□□ 


❸ □□□□□□□□□□□□□ 

識 gii | ih ：、' ス ra 卜 n ル|打' yy ハ'インド'| 

ネット 7 H ? 


■ ?|x| 


^NWLink IPX/SPX 互換トランスホ^卜 
= NWLink NetBIOS 


フ扣ぐ ティ ©... I 更新⑪ 


On TCP/IPO □□□□□□□□□□□ OKD 
□□□□□□□□□ 


@D TCP/IPD □□□□□□□□□[!]□□ 

□□□□□□□□□□□□a 


■ ?|x| 


識 gi | | iHr ' スフ * p トコル I ア 1 バ'インド | 
ネット 1 ?-ク 7* nhaKN )： 


ITNWLink IPX/SPX 互換トランスホ、卜 
T^NWLink NetBIOS 
IT TCP/IP : Jtl トコル 


追加⑻... | 肖リ除 ( B ) ||； 7^7^?) k ：I 更新': U ) \ 

伝送湘脚フ " P 卜 ] ル/イン9■•ネットフ * P 卜 ] ル。相互招耪されたさまざまな 


P 3 じる| キャンセル 
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©IPDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□DNS □□□□□□□□□ OKD 
□□□□□□□□□ 


❻ □□□□□□□□□□□□□ 



©□ M icrosoft TCP/IP □□□□□□□□ 
□ OKD □□□□□□□□□ 



❿ Windows □ □ □□□□□□ 



❼ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ M icrosoft TCP/IP □ □ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ m 65 □□□□□□□□□□ 


□ 


s 

N 

D □ 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

>° □口 

□ 

□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdirinManagerQ □□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ ON□□□□□□□ [©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 


Setup Utility □ □□□□□□□□□□ 

( 主 • う □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMDD WindowsDD □ □ □ □ 
□ □ □ Autorun.exe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 



©□ OKI Device Standard Setup □□口 

□□□□□□□ 


Setimp UTtilit^ pin 



Oki Data Corporation 


AdrrinManagerD □□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

ファイル®ステ勺ス®設定©)オブシヨン®ヘルプ妙 



QiAu □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□ DHCP/BOOTP 
protocol □□ ENABLE! □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ DHCP/BOOTP □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□IP 
□□□□□□□□□□□□ 


❺ □□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 
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©□ □ □ [□ □ □ □ □□ OKI Device 口 □ □ □ 
□ □□□□□□ 


10 Ad min Manager 


ファイル®ステ-タス①國 

■ オプション©ヘルプ ( a ) 


\1 _ HTTP にょる設定 ( ii ) ^ | 


TELNET による設定① 

NetWare のキュー作成 ( Q ) 
NetWare のォプジェクト 

リセット ( E ) 

テスト印刷 (£) 

IP ァドレス設定 (1? 

□ GeneraQ □□□□□□□□□□□? 
^ ©□□□□□□ 

❾ IP □□□□□□□□□□□□□□間 

❿ IPD □□□□□□□[□] OKDD □ □ □ □ 
□ □□□ 




❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□間 
□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ m □□□□□□□□□ OKI Device 口 
□□□□□□□□□□ 


® [TCP/IP ] 口 □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 



©□TCP/IP □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

② 口 DHCP/ B 〇〇 TP □□□□□□ 
□ RARPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□ 

③ []IP □□□□□□□□□□□口 
©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

⑥口 FTP/LPDD □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

( 注 ./) □□□□□□□□ DHCP/BOOTP 
□ □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ IPDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

□ □ DNSD □ □ □ □ SMTPD E- 
MailD □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□mOKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注.;） □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

❿ AdiminManagerD □□□□□□ 





























□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



❼ □ OKQffl □ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ LPT1[] □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


フ 7 イル(£〉編集(£〉表示な） 
ヘル/ ( id ) 


涵 

フツンタの追加 

# 

OKI I 



MICROLINEi 



3010c(PS) i 


2 個のオフ ' y'i 外 




©□□□□□□-□□□□-□□□□□□口 
□ □□□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□[!]□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 


■ ?|X| 


全般ホ H I スクシ s ュ-ル I 共有 I セキュリティ I テ W イスの設定 I 
OKI MICROLINE 301 0c<PS) 

印刷するホ H ® 

ドキュメントは、チェ巧されているホ H のうち、最?刀に利用可能なもので印刷されます。 


©□ LPR PortDD □□□!□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 


f 注 AlLPRPortO □□□□□□□□口 
□□□□口 


利用可能な”ン$ホ*'-卜般 


Digital Network Port 

Lexmark DLC Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 
local Port 

PDF Port 


一新しぃモニ w . 」 



□ 

D 

□ 

□ 

D 

D 

D 

D 

□ 

D 

□ 

p □ 
□ 


□ 


□ 

□ 


D 

□ 

□ 

D 

D 


D 

□ 


□ 

□ [ □ 
□PD 口 
□ 1 ] I 口 
□ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


©□ 


㈣ 


portlportportportporti 
111111 - ^ 
一 


ecomi :: 
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NetBEUI □ □□□□□□□□□□ 




^AppleTalk フ U トコル 
^tdlc m トコル 

T" NetBEUI フ ル 
ず NWLink IPX/SPX 互換トランスホし卜 
^ Point to Point Tunneling フ 0 □トコル 





■ ?|x| 


IT 


链獅!»テ»糧[組■し織^ i の 


(注•う □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

WindowsNT4.0Q □□□間 

□ □□□□□□ WindowsNTServer4.0D □□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ NetBEUID □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□m69DDDDDD 

□ □□□ 

□ NetBEUID □□□□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□□ 


On NetBEUID □□□□□□□□□ i OK 口 

□□□□□□□□□ 


❺ Windows □ □□□□□□□ 
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_ホ°ートの則除©) _| _ホ H の梅成®)…」 


厂双方 

厂 irA ブールを有幼にする(过〉 


」ーキャンセル J 


©□□□□□□{]□□□{]□□□□□□□ 
□ □□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □ □ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 




■ ?lx| 


全股ホ H |スクシ■'ュ-ル|共有|セキュリティ|テ''ハ''イスの設定| 

OKI MICROLINE 301 Oc(PS) 

聞溫:チトェ刃されて L 、るホ*-卜のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


flffiU . lB 亂过 キャンセル j 


©□□□□□□□□□□□ ¥¥M L****** 

¥PRNim * 林 * 林 □ □□□□□□□□ 

□ □□ 6[] □□□□□! OK □□□間 

□ □□□□ 



(注ハ〇 ML>^mn □□□□□□□□□ 

□ □□□□□ Computer nameDD 

□ □ 

❼ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ LPTinmn □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


新しいモニタ⑽...」 


©□ Local PortD 

□□□□□□□□□□□ 


6 主 • ろ □ し ocal 卩〇叩 □□□□□□□□ 

□□□□□□ 


利用可能な”ンタホ 


lc ス md『N lm 

Lexmark i( 
LPR Port 



1111 portport 
1 3 cal}calcalcalcal 
LOLOCLOLOLOCLO 


t= = = 

■ □□□□□ 
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Macintosh をセツ 


ップします 


セットアップについて ...... 72 

EtherTalk プロトコルを利用します ...... 73 





□□□□□□□□□□ 


( 主•う EtherTalk 口 □ □ □ □ □ PostScript □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


1 EttierTalkD □□□□□□□□□□ 


2 □□□□□□□□□ 
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EtherTalkD □□□□□□□□□□ 


( 注 /) EtherTalkD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Macintosh □ □□□間 

□ □□□□□□ MacOS9.0D □□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□ □{]□□□□□□□ 


□ □ □ -□ AppleTalkD □□□□□□□ 

このコンビユ '-夕(こついて 


^ Apple システム ■ プロフイ'-ル 

Screen Snapz ► 

^ Sherlock 2 
□ キ-配列 



ColorSync ^ 

|g スクラッププック 
ステイツキーズ 

せレクタ 

^ネットワークブラウザ 

ょく使う項目 ► 

iSf リモ-トアクセス状況 
i 計茸棵 

题最近使ったアプリケ-シヨン ► 
yt 最近使ったサ'■パ ► 

最近使った#類 ► 

Configuration Manaaer 
DialAssist 

File Exchange 

QuickTime ™ 設定 

Snapz Pro 

TCP/IP 

Web 共有 

アップルメニューオプション 
アビアランス 
インターネット 
キーチ： L ーンアクセス 


❷口 Ethernet □□口 □ □ m AppleTalk □口 

□ □□□□ 



❸ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ MacOS9.0D □ □□□□□□□ 


O Macintosh□ □ □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□ □{]□□□□□□□ 
□ □□□□ 


❸ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 



❺ □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 


[][]_□ DDDDDDDDDDDDDn 

- □ EtherTalkD □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ Setup 
Utility MacintDshQn] 128 口 □□□口 

□ □□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


(注•う □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ EtherTalk port 
name 口 □ □ □ 


❹ □□□□□□□□□□□ 


m 藥 

AdobePS AppleShare 


PostScript プリンタの選択： 

MICROLINE 3010c 










— ぺ = 」卜 7 . 6 . 2 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 
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7 UNIXQ □□□□□□□□□ 


LPDQ □□□□□□□□□□ ......76 

FTPD □□□□□□□□□□ ......83 






lpdd □□□□□□□□□□ 


TCP/IP 口 LPDD □ □ □ □ □ Ipr, _□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ lp「, 
IpDD □□□□□□ UNIXD □□□□□□□□□□□□□ 

LPDQ □ □ □ 

LPDD Line Printer DaerronD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□DO 3DDDDDDDDDDDDDD 


□□□□□□ 

□ □ 

Ip 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

sjis 

□ □□j is□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

euc 

eucQ □□□□□□□ □□□□□□□□□ 


( 主•う sjis, eucQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

telnet □ □□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□ 

UNIX : Sun Solaris 2.4 

IP □ □ □ □ :192.168 .0.2 

□ □□□□□□□□□ : 00:80:92:00:13:46 


O UNIXD □□□□□□□□□□□□ I ©□1DD □ □ □1 Entern □□□□□□□ 
❷ arpQ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 


□ □□ IP □□□□□□□□□□□ 

# arp -s 192.168 .0.2 
00:80:92:00:13:46 temp 

0 主./) □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□ 

❸ pingD □□□□□□ □□□□□□□ 

# ping 192.168.0.2 

O telnet 口 □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 


Please select(1-99)? _1 
No. Message Value 


1 : TCP/IP protocol : ENABLE 

2 : IP address :192.168 .0.2 

3 : Subnet mask : 255.255.255.0 

4 : Gateway address : 0.0 .0.0 

5 : RARP protocol : DISABLE 

6 : DHCP/B 〇〇 TP protocol : DISABLE 

7 : DNS server(Pri.) : 0.0 .0.0 

8 : DNS server(Sec.) : 0.0 .0.0 

9 : root password : '' '' 

99 : Back to prior menu 
Please select(1-99)? 


( 注 ., y] login □□□口 rootQIO password 口 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168.0.2 
Escape character is ' A ]'. 

EthernetBoard MLETB09 Ver 1.0.0 TELNET 

server. 

login : root 

'root 1 user needs password to login. 
password: 

User 'root 1 logged in. 

No. Message Value (level.1) 


❻ □□□□□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ OFF/OND □ □ □ 

( 注 ./) □□□□□□□□ OFF/OND □ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□ OFF/ 
ONQ□□□□□□ 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer port 

7 : Display status 

8 : Setup printer trap 

9 : Setup SMTP(E-Mail) 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 
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UNIXQ □□□□□□□□ 

Sun 0S4.X.XD □ □ 

^AU □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ SunOS4.1.3D □□□□□□□□ 


O UNIXDD □□□□□□□□□□□ 

❷ /etc/hosts □ □□□□□□□□□□ 

□ □□□IPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□ 

192.168 .0.2 ML 

❸ pingDD □□□□□□ □□□□□□ 

# ping ML 

O /etc/printcapn □□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 

ML_lp : ¥ 

: lp=:rm=ML : rp=lp : ¥ 

: sd=/usr/spool/ML_lp : ¥ 

: lf=/usr/spool/ML_lp/ML_lp_errs : 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ 
rm ：□□□□□□□□□□□□□□ 

□□©□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ IPDDDDDDD 

sd : 

□ □□□□□□ 

If : 

□ □□□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

# mkdir /usr/spool/ML_lp 

# touch /usr/spool/ML_lp/ML_lp_errs 

# chown -R daemon /usr/spool/ML_lp 

# chgrp -R daemon /usr/spool/ ML_lp 


❻ Ipd 口 □□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

# PS aux | grep lpd 

Ipd □□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

# /usr/lib/lpd& 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

# lpc restart ML_lp 

©□□□□□□ 

# lpr -PML_lp 口 □□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□ 

# Iprm -PML_lpQ □□□□□口 

❿ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ 

# lpq -PML_lp 

□ □□□□□□□□□□□ 

#lpq -1-PML_lp 

C 主 .,) □ ipq □□□□□□□□□□□□ 
u_ □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

□ u_ □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


78 



Sun Solaris2_6 口 □ □ 8 □□口 

〇主•う □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ OpenWindows □□口 AdmintoolD □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ Solaris 2.xD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

O UNIXD □□□□□□□□□□□□ | ❻ □□□□□□ 

❷ / etc/ hosts □□□□DDDDDDD #ip-d ml_i p 口 □□□□□□ 

□ □ □ □ V, 'ノ □□□□□□□□□□□□□ 

192.168 .0.2 ML I # lp _d ML_lp -o nobanner 

❸ ping□□□□□□□□□□□□□□ ❼ □□ロロ □□□□□□□□ 

# cancel ML_lp-G □□□□□口 

❽ □□□□□□□□□□□□□□ 

# lpstat -p ML_lp 

( 注 ，） UNIXD □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


❺ □□□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/sbin/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML_lp 


❹ □□□□□□□□□□□□□□ 

# lpadmin -p ML_lp -m netstandard 
o protocol=bsd —o dest=ML : lp -v / 
dev/null 

(注/) 

□ □□□□□ 
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SunSolaris2.3Xn 2.5XD □ □ 

(主/) □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ SunSolaris2.4D □□□□□□□□ 

□ OpenWindows □□口 AdmintoolD □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ Solaris 2.xD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


O UNIXDD □□□□□□□□□□□ 

❷ /etc/hostsn □□□□□□□□□□ 

□ □□□ IP □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

192.168 .0.2 ML 

❸ pingDD □□□□□□ □□□□□□ 

# ping ML 

❹ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

# /usr/sbin/lpshut 

❺ □□□□□□□□□□□□□□ 

# /usr/sbin/lpsystem -R0 -t bsd ML 

❻ □□□□□□□□□□□□□□ 

# /usr/sbin/lpadmin -p ML_lp -s 
ML!lp 

(： ±y )D csh 口 □□□□□□□[!]!□□□ 
□ □□□□ 

□□□□□□ 


❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/bin/sh /etc/init•d/lp start 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/sbin/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML_lp 

©□□□□□□ 

# lp -d ML_lp 口 □□□□□□ 

❿ □□□□□□□□□□□□ 

# cancel ML_lp-Q □□□□□口 

❿ □□□□□□□□□□□□□□ 

# lpstat -p ML_lp 

C 主 •,） u _ □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 
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HP-UX9.XD □ n 10-XD □ □ 

c 主 ，) □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

' HP-UX9.03n □□□□□□□□ 


O UNIXD □□□□□□ □□□□□□ 

❷ / etc/hosts □ □□□□□□□□□□ 

□ □□□IPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□ 

192.168 .0.2 ML 

❸ pingD □□□□□□ □□□□□□□ 

# ping ML 

©□□□□□□ hp-uxd □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

① □□□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/lib/lpshut 

(D /etc/inetd.confD □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

printer stream tcp nowait root 
/usr/lib/rlpdaemon -i 

③ inetdD □□□□□□□ 

#/etc/inetd -c 

❺ □□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/lib/lpadmin -pML_lp -mrmodel 
-ormML -orplp -ocmrcmodel - 
osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 

0 主.;)口 -PDDDDD MLJpDD □□□□ 

□ □ □ □ m -ormD □ □ □ □ MLD 

□ □□□□□ -o 「 P 口 □ □ □ □ Ip 口 
□□□□□□□□□□□□□□ 


❻ □□□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/lib/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML_lp 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□ 

#/usr/lib/lpsched 

©□□□□□□ 

# lp -d ML_lp 口 □□□□□□ 

❾ □□□□□□□□□□□□ 

# cancel ML_lp- 口 □□□□□口 

I 

❿ □□□□□□□□□□□□□□ 

# lpstat -p ML_lp 

( 注.,） UNIXD □□□□□□□□□□□ 
V □□□□□□□□□□□ 
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AIX4.1.5D □ □ 43.3 □□口 

(主•う □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


〇 UNIXDD □□□□□□□□□□□ 

❷ /etc/hosts □ □□□□□□□□□□ 

□ □□□IPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□ 

192.168 .0.2 ML 

❸ pingDD □□□□□□ □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

# ping ML 

❹ □□□□□□□□□□□□□□ 

# ruser -a -p ML 

❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

# startsrc -s lpd 

# mkitab '丄 pd:2:once:startsrc -s 
lpcT 

©smitDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□ 

① smtD □□□□□□□[：]□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

# smit mkrque 


④ □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□_□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □ MLJpD 

□ □□□□□□□□□□□ □ mld 

□ □□□□□□□□□□□□□ □ ipd 
□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ □ bsdd 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

6 主•ハ □ □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□a 

©□□□□□□ 

# lp -d ML_lpQ □□□□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□ 

# cancel ML_lp-G □□□□□□ 

❾ □□□□□□□□□□□□□□ 

# lpstat -p ML_lp 


©□□□□□□□□□□ remotem □ A UNIXD □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□a □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

③ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 
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FTP □□□□□□□□□□□ 


TCP/IP □ FTPDDDDDDftpDDDDDDD □□□□□□ □□□□□□□□□□ ftpD 

□ □□□□□□ UNIXD □□□□□□□□□□□□□ 

FTP □□間 

FTPD File Transfer ProtocoO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□DO 3DDDDDDDDDDDDDDDD 


□□□□□□□□ 

□ □ 

/Ip 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

/sjis 

□ □□J is□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

/euc 

eucQ □□□□□□ □□□□□□□□□□ 


ぐ主 /) sjis, eucQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□ 

telnet □ □□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□ 

UNIX : Sun Solaris 2.4 

IP □ □ □ □ :192.168 .0.2 

□ □□□□□□□□□ : 00:80:92:00:13:46 


O UNIXDD □□□□□□□□□□□ 

❷ arpn □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□ IP □□□□□□□□□□□ 

# arp -s 192.168 .0.2 
00:80:92:00:13:46 temp 

(主/) □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□ 

❸ pingDD □□□□□□ □□□□□□ 

# ping 192.168.0.2 

O telnetn □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

0 主 /: )□ loginD □ □ □ rootmo password 口 
□ □□□：□□□□□□□□ 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168.0.2 
Connected to 192.168.0.2 
Escape character is ' A ] 1 . 

EthernetBoard MLETB09 Ver 1.0.0 TELNET 

server. 

login : root 

'root 1 user needs password to login. 
password: 

User 'root 1 logged in. 

No. Message Value (level.1) 


©□!□□□□□! Entern □□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

Please select(1-99)? _1 
No. Message Value 


1 : TCP/IP protocol : ENABLE 

2 : IP address : 192.168.0.2 

3 : Subnet mask : 255.255.255.0 

4 : Gateway address : 0.0 .0.0 

5 : RARP protocol : DISABLE 

6 : DHCP/BOOTP protocol : DISABLE 

7 : DNS server(Pri.) : 0.0 .0.0 

8 : DNS server(Sec.) : 0.0 .0.0 

9 : root password :、、、、 

99 : Back to prior menu 
Please select (1-99)? 

©□□□□□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ OFF/OND □ □ □ 

( 主 .，） □□□□□□□□ off/ond □ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□ OFF/ 
ONDDDDDDD 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer port 

7 : Display status 

8 : Setup printer trap 

9 : Setup SMTP(E-Mail) 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select (1-99)? 













□ □ □ □ □ 

〇 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | ❹ □□□□□□ 


( 注 •/) 口 Name □□口 Password 口 □□口 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ QD Na_ □ □ rootO 

□ □ □ □□ passwordDD □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

#ftp ML □ □ □ □ □ ftp 192.168 .0.2 口 

Connected to ML 

220 EthernetBoard MLETB09 Ver 1.0.0 FTP 
Server 

Name (ML:root) : root 
331 Password required. 

Password: 

230 user Logged in. 
ftp> 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

(注.,） □□□□□□□□□□□□□□ 

ftp>cd /lp 

250 Command OK. 
ftp>pwd 

257"/lp” is current directory. 
ftp> 

❸ □□□□□□□□□□□□ 

主.,） □□□□□□□□□□□□□□ 

V BINARY 

□ □ □ □□ DLFD □ □ □ CR-K.F 

□ □□□□□□□□ asciid □ 

□ □□2D □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ BINARY 

□□□□□□□□□□□ 


□ !□□□□□□□ test.prnD □ □ □ □ □ 

□ □ 

ftp> put test.prn 

□ 2DD □□□□□□□□□ □ /users/ 

test/test.prnD □□□□□□□□ 

□ □□□□ 

ftp> put /users/test/test.prn 

❺ □□□□□□□□□ 

ftp> quit 

quote □ □ □ □ □ □ stato □ □ □ 
□□□□□□□□□ IPDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□ 

□ 3D□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ Ip, sjis, euc □□口 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

ftp> quote stat 

211-FTP server status : 

Connected to: 192,168,0,1,4,27 
User logged in: root 
Transfer type : BINARY 
Data connection : Closed. 

211 End of status. 
ftp> 

ftp> quote stat /lp 

211-FTP directory status : 

Ready 

211 End of status. 
ftp> 


ftp> type binary 

200 Type set to ェ . 
ftp> type 

Using binary mode to transfer files. 
ftp> 
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8 NetWare をセツトアップします 


NetWare のプリントシステム ...... 88 

NetWare5J/4.1J (NDS) プリントサーバモード ...... 90 

NetWare5J/4.1J (NDS) リモートプリンタモード ...... 94 

NetWare5J/4.1J (ハ、、インタ、、リ）プリントサーバモード.…"99 

NetWare 3.12丄..103 








NetWare □ □□□□□□□□ 


□ □ □ □ □ NetWare5J □ NetWare4.1J □□口 NetWare3.12J □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ NetWare □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

NetWare □ □□□□□□□□ NDS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□令 




□ □□□□□EM 
□ □□命 

&□□□□□□□ 

□ □□命 

NDSD □□□□□♦ 

令 

命 

NetWare3.12J ❖ 



NetWare4.1J ^ 

□令 

□令 

NetWa 「 e5j 令 

□令 

□令 

□ □□□□□□□□_ 

^NetWare3.12J ❖ 

□令 

□令 

NetWa 「 e41j 令 

□令 

x 令 

NetWares 」 

□命 

x 令 


( 注 ./) NetWare^ 口 NDPS 口 □□□□□□□□□□□口 NetWare^ □□口 Novell 口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□□間 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


O O O 



NetWare 口 □□□□□命 □□□□□□□命 □□□□命 

□ □□命 


□ □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□間 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □ □ NetWare □ □□□□□□□ PSERVER.NLM/EXED □□□□□□□□□□□□□□ 
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NetWares/4.1JD NDSDD □□□□□□□□□ 


6±AU □□□□□□□ Novell ClientD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ NetWare5J □□□□□□□□□□□ 


NetWare □ 

NDSD □ □ □ 

NDSD □ □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


□ ODCSOFT5 

□ SOFT25.ENG5 

□ SOFT22-NW5 

□ SOFT22-PS 

□ SOFT22-Q 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 


Standard Setup(AdnrinManager)D □ □ □ □ □ 


©□□□□□□□□ ON□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDQ □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□口 

( 注 .;） □□□□□□□□□□□□ DCD- 
ROMD □ WindowsD □ □ □ □ □ 
□ □ □ Autorun.exe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□ 



OH OKI Device Standard Setup □□口 
□□□□□□□ 



❺ □□□□□□□□□□：□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

Admin Managers □□□□□□ 
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❼ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

ファイル®ステ-似①設定®オプション®ヘルブ ( hi 〉 


vl 加1 判き[^& 





台の OKI Device が見つかりました。 

|E/A [00:80:92:00:13:46 ] 


(注ス □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 


©□ NetWa _ □□□□□□□□□□□ 

□ □□_□□□□□□□□□□□□ 

General | TCP/IP NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMI 
17 NetWare ブロトコルを使用する 
ブリントサーバ名 


-動作モード 
タプリントサーパ 
P > 、インダリ設定 

NDS 設定… 


プリンタ名 

| ML 001 346 -prnl 


工場出荷設定 

|、 K 1 

キ 


①〇 NetWare □ □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 


|S0FT22-PS 

「AUTO 

r リモートプリンタ 


©□□□□□□□□ □□ OKI Device 口 □ □ □ 


□□□□□□□ 

ファイル (E) ステータス① 

11 加 bI&I 

ォプションぬ）ヘルプ (M) 

HTTP による設定 (H) ^ 

f TELNET による設定① 

1 NetWare のキュー作成 (£) 

NetWare のオブジェクト則除 (£) 

機键名 し Etl 

Hi ki ill—MPia 


リセット (E) 

テスト印刷 (E) 

IP アドレス設定 (1) 


( 注 •,) 口 NetWare□ □□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ ED NetWareDD 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ ：□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ NetWare □ □ □ 

□□□□□□□□□□□mo 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ SOFT 22- PS [ I ] □□□□□□□ 

③ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

( 主 .， )0 □□□□□□□!!]□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□OKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(ミ主./) □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 
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NetWare □ □□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD Admin Manager!] □□□□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□：□□□□□□□□□□ NetWare 


□□□□□□□□□□□□□□ 



ファイル (E) ス亍一 $ ス① 


設定迄) 


オゴシ a ン (Q) 


ヘルゴ (ii> 


、l mImM 

OKI Device の設定⑤" 

HTTP による設定砂 

: TELNET1 こよる設定① [ 


NetWare のオブジェクト則除⑬ 



リセット⑻ 

テスト印刷0 

IP アドレス設定〇) 


❷ □□□□□□□□□□□□□ 

©□NDS □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 



©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ NDSD □ □□ 0DCS0FT5m 
NDSD □□□□□□ SOFT25.ENG75mn 

□ □□□□□□□□□□□□□間 


1101 

NDS モードにてキューを作成します。 

キューを作成する NDS コンテキストを逞折して下さい。 

日聲 0 DCS 0 FT 5 

白… □ ENG 75 

L C ] SOFT 25 

<戻 5( B ) |「法ス面て" キャン t ル| 


©□□□□□□□□□□□□□□□□mo 

□□□□□□□□□□□ 

©□ □□□□□□□□ □□□□□□ 

□ SOFT22-Qm 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


_ 

1キューを新規作成するか、既存の一覧から逞折して下さ 
い。標準キュー名で新規作成する事を推奨します。 

脅.’ 

| S 0 FT 22 -Q ，| 

標準は）| 

キューを新規作成する塌合は、作成する垠所を逞択して 
下さい。 


| CN = S 0 FT 22- NW 5_ SYS .0 U = S 0 FT 25.0= ENG 75 こ] 

<戻る < e ) | 〉欠人.頃).> | キャン is ル| 



©□□□□□□□□□□□□□□□□□a 


□□+□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ M -prnlDD 

□ □□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□ 

❾ □□□□□□□□ OFF/OND □ □ □ 
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□□□□□□□□□□□□□ 

❶ □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ LPTinmn □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□ 



©□□□□□□-□□□□-D □□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□©□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□[!]□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



❺ □□□□□□□ □□□□■□□□間 
□□□□□□□ 


□ □□□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ SOFT22-Q[I] □ □ □ □ m OKQ □ □ 


□ □□□□□□ 



❼ □□□□□□□□□□□□□□_□ 

□ □□□□□□□□□ no kid □□□□ 

□ □□□ 

❽ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□a 
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NetWane5J/4.1JD NDSDD □□□□□□□□□□ 


( 主 • う □ □□□□□□□ Novell ClientD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ NetWare5J □□□□□□□□□□□ 


NetWare □ 

NDSQ □ □ □ 

NDSQ □ □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 


□ ODCSOFT5 

□ SOFT25.ENG5 

□ SOFT22-NW5 

□ SOFT22-PS 

□ SOFT22-Q 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 


Standard Setup(AdnrinManager)D □ □ □ □ □ 

❶ □□□□□□□□ ON □□□□□□□ I © □〇 Kl Device Standard SetupD □ □ 

□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□口 

( 注 • う □□□□□□□□□□□□□CD 
ROM □ □ Windows^ □ □ □ □ □ 

□ □ □ Autorun.exe 口 □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ 

□ □□□□□□□□□DDDDDDDD 

□ □□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


AdminManagerQ □□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□ 
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❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ _ 

ファイル®ステ-タス CD 設定©オプション©ヘルブ (U〉 



(注ス □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 


❽ □□□□□□□□ m OKI Device 口 □ □ □ 
□□□□□□□ 


ファイル (£) ステータス® 

c aI •急 Itil&l 

オプションが)へルゴ⑻ 

HTTP にょる設定 (ii) ぽ 

f TELNET による設定江） 

機種名 1 Etl 

Ifi ki il 

1 NetWare のキュー作成 (£) ： 

NetW 抑のオプジエクト除必 


リセット (E) 

テスト印刷 (E) 

IP アドレス設定 (D 


( 注 •〆)□ NetWare □ □□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ ED NetWareDD 
□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ ：□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ NetWare □ □ □ 

□□□□□□□□□□□mo 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 


©□ NetWare^ □□□□□□□□□□□□ 

□ □□_□□□□□□□□□□□□ 
General | TCP/IP NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMT 
17 NetWare プロトコルを使用する 


プリントサーパ名 

フレーム タイブ 

「KBRI 

|auto 


則 rFt 一 卜 

r ブリントサーバ 

<f リモートプリンタ 

リモートブリンタ j 



プリンタ名 

ImLOOI 346-prnl 

工場出荷設定 

1 1 誠 : []1 キ 

①〇 NetWare □ □□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□ 

□ □□□ KEiRim □□□□□□□ 

③ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 

6主.，） □□□□□□□ □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

f 注 .,） □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

❿ □□□□□□□□□□□[!]□□□□□ 
□□□□□□□ 
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NetWare □ □□□□□□□□□□□□ 

Standard SetupD AdrrinManagert] □□□□□□□□□□□□□□□ 


O □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □_□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□_□□□□□□□□ NetWareQ 


□□□□□□□□□□□□□ 



ファイステ-タス® オプシ 3 ン ◎ ヘルプ (hp 


、丨 



OKI Device の設定迄)... 
HTTP による設定⑻ 
TELNE71 こよる設定 CD 


Net Ware のキュー作成必 


NetWare のオブジェクト則除 
リセット (E> 



テスト印刷 (E) 

IP アドレス設定〇) 


❷ □□□□□□□□□□□□□ 

❸ DNDS □□□□□□□□[!]□□□□□ 


□ □□□□□□ 

^TTnT3n| 



❺ □□□□□□□□□□□□ □□□□□_ 
□□□□□□□□□□□ 



©□□□□DDDDD □□□□□□ 
□ SOFT22-PSm □□□□□]□□□□ 
□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 















❻ □□□□□□□□□□□[!]□□□□□ 
□□□□□□□ 





キャンセル 


❾ □□□□□□□□□□□□□ 

❿ NetWare□ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
❿ □□□□□□□□ OFF/ONQ □ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ Dfl -pmlDD 
□ □□□□ 
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NetWane5J/4.1jn 1 11 1 111 1 in □□□□□□□□□ 


〇主•う □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□□□□□ 0U^0FT25.0=ENG75D □ □ □ 

set Bindery Context = OU=SOFT25.0=ENG75 

□ □□□□□□□□ Novell ClientD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ NetWare^ □□□□□□□□□□□ 

NetWare 0 

□ □□□□□□□ □ SOFT22-NW5 

□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □ SOFT22-PS 

□ □□□□□□□ □ SOFT22-Q 

□ □□□□□□□□□□□□□□ 

Standard Setup(AdnrinManager® □ □ □ □ □ 

©□□□□□□□□ ONDDDDDDD | ©□ OKI Device Standard SetupD □ □ 
□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□□ 

(注.,） □□□□□□□□□□□□□CD 
v y ROMDD WindowsDDDDDD 
□ □ □ Autorun.exe 口 □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□ CD-ROMD 

❸ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


AdrrinManagerD □□□□□□ 
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❼ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


ファイル®ステ'-奴 CD 設定⑤オブシヨン®ヘルブ (J1) 

入 U 咖 

機遂名 [Ethernet アドレス [IP アドレス 

IHTElTECTiliBEiE—W 


<1 


:1台の OKI Device が見つかりました。 

|E/A [00:80:92:00:13:46 ] 


(注ノ、 □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 


©□ NetWa_ □□□□□□□□□□□ 

General | TCP/IP NetWare | EtherTalk| NetBEUI | SNMP | SM _ 
W NetWare ブロトコルを使用する 
プリントサーバ名 
フレームタイプ 

動作モード ー 

ブリントサーパ 
P ^ インダリ設定 . 


NDS 設定 .. 





プリンタ名 

|ML001 346-pml 


工場出荷設定 

J 1:..::: 避 :. 卜:: 1 



®U NetWare□ □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


|S0FT22-PS 

「AUTO 


r リモートプリンタ 


©□ □ □ [E □ □ □ □□ OKI Device 口 □ □ □ 

□ □□□□□□ 


IB Admin Manager 


ファイル®ステ-タス CD ^331 ォプシ a ンぬ）ヘルプ (a) 

H 加翟 l&l 

裸名 [ Et \ TELNETS こよる設定 CP 

Net w a re のキュ-作成 ◎ 

N 秦 re のォヴジ i クトを卿 

リセット (E) 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定 (1? 


( 注 .,) □ NetWare □ □□□□□□□□ 

' □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ DE NetWareDD 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ NetWare □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□□□□□□□□口 

□ SOFT22-PSH] □□□□□□□ 

③ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

6 主ハ □ □□□□□□□!!]□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□mOKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注/) □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 


©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 



























NetWare □ □□□□□□□□□□□□ 


Standard SetupD AdrrinManagerO □□□□□□□□□□□□□□□ 


o□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□[EDD □□□□□□□ NetWareQ 


□□□□□□□□□□□□□ 

ファイル (£) ステータス江） | 

ォプション©ヘルプ⑻ 
OKI Device の設定级. 

HTTP による設定 (ii) 

TELNET1 こよる設定① 

NetWare のオブジェ外則除怒 

aI 加 1511 sH 

機 _ 名 I E\[ 

リセツ KE> 

テスト印刷 0 

IP アドレス設定 (P 


❷ □□□□□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□ □□□□□[!]□□□ 
□□□□□□□□□ 



©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□：□□□□□□ SOFT22-NW5m 


□ □□_□□□□□□□□□□□□ 

-I I X| 






❺ □□□□□□□□□□□ □□□□□!□□ 
□□□□□□□□□□□ 

( 主 .;） □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ SOFT22-Qmn □ □□[!]□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


• 

1 キューを新規作成するか、既存の一覧から逞折して下さ 
い。標準キュー名で新規作成する事を推奨します。 

|S0FT22-Q 

標準 (fi) | 

< 戻る （ s) IC55MXII キャンセル | 


❼ □□□□□□□□□□□[!]□□□□□ 
□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□€ -pmlDD 
□ □□□□ 

❽ □□□□□□□□□□□□□ 


❾ □□□□□□□□ OFF/ONQ □ □ □ 
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□□□□□□□ 


(^AU □□□□□□□ Novell Client 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ NetWare^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□—□□0 

□□□□□□ 


□ □ □ NetWare □ □□□□□□□□□□ 


□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□ □□□□ 


□ SOFT22-NW312 

□ SOFT22-PS 

□ SOFT22-Q 

□ SOFT22-PRN 


NetWare □ □□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

F:¥>LOGIN SOFT22-NW312/supervisor 

❷ PCONSOLEQ □□□□□□ 

F:¥>pconsole 

□ □□□□□□□□□□□□□□間 


€□□□□□□ □□□□□□ □□□□Enter 

□□□□□□□□ 


❹ Ins □□□□□□：□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□口 SOFT22-QU 

□ □□□□ EnterD □□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□ 




SOFT22-Q 


□ 1111111111 □ SOFT22-Q 


□□□□□□□ 


1 1 11111111 n n 

n 1111111 111 

1 1 11 1 11 1 11111 


NetWare3.12J 


nnnnnnnnnnnnn 


PCONSOLEn 
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❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□ omn □ □ □ □ 

Enter □ □□□□□□□ 


□ □ □ □ mm 


.□□□□□□ 

0 


1111111 IUUUUDD 

l 


1111111 IUUUUDD 

2 


1111111 IUUUUDD 

3 


11111111 □□□□□□ 

4 


11111111 nnnnnn 

5 


©□□□□□DDDDDEnterDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□LPT1DDDDDD 
Enter □ □□□□□□□ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 111 1 1 1 LPT1 

1 1 1 1 1 1 111 1 1 LPT2 

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 LPT3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C0M1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COM2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COM3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COM4 

1 111 1 11111 1 LPT1 

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 LPT2 

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 LPT3 


©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ SOFT22-PRN[I]D □ □ 

□ □□□ 



©Esc □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ YesQ □ □ □ 

□ □ EnterQ □□□□□□□ 




□ □ □ □ rmn 


SOFT22-PRN 

0 


11111111 □□□□□□ 

l 


11111111 □□□□□□ 

2 


11111111 □□□□□□ 

3 


11111111 □□□□□□ 

4 


11111111 nnnnnn 

5 
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□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 


❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ EnterDDDDDDDD 

11111111111 □ rrm_ 

□ □□□□□□ 111111111 
rrrrrn □ ecd 

.. . 

lllllll □口 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

111111111 rm nnnn 

| SE22 SOFT22-Q 1 


©□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□© □❿□□□□□□□口 


©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ SOFT22-PRN[ED □ □ □ □ Enter 
□□□□□□□□ 


□ □ □ n .. 


SOFT22-PRN 

_ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ SOFT22-QDD □ □ □ □ □ 
Enter □ □□□□□□□ 


□ □□□□□□ 

SOFT22-Q 


PconsoleD □ □ □ □ □ 


©□□□□□□□ ? PConsoleDD □ □ □ □ 

□ □□ EscDDDDDmYesDDDD 

□ □□□ 



□□□□□□□ 




]□□□□□□ PConsole 

No 


Yes 


❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ imDDDDDEnterDD □□□□□□ 


□ □ □ □ HE 


SOFT22-Q 



1 □□□□□! 
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o □□□□□□□□□□□□□□□□ o 

NetWare5J/4.1JD □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□199D □□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

(注./) □ □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ UNLOAD PSERVER 

□ LOAD PSERVER SOFT22-PS 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ SOFT22-PSm □ 
□□□□□□ 

□ LOAD PSERVER SOFT22-PS 


❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
NetWare5J /4.1J □ NDS 口 □□□□口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ 94 □□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□ ■!□□□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

NetWare5J/4.1JD □□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ 1020 □□□ 
□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

NetWare5J /4.1J □ NDS 口 □□□□口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□[E98DDDD 
□□□□□□□□□□□□ 
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9 イーサネットボードを管理します 


設定項目の一覧 ...... 110 

Standard Setup (AdminManager) を使います ...... 118 

Quick Setup (Windows) を使います ...... 126 

Setup Utility ( Macintosh ) を使います ••••••128 

Web ブラウザを使います ...... 131 

telnet を使います ...... 137 

〇 Kl LPR ユーティリティ (Windows) を利用します ...... 140 

DHCP/B 〇〇 TP を使し^ます ...... 145 

RARP を使います ...... 150 

メール送信機能 (SMTP) を使います ...... 152 

SNMP を使います ...... 154 















設定項目の一覧 


イーサネットボードに設定できる項目を説明します。 

現在のイーサネットボードに設定されている値は、自己診断テストで確認できます。 

設定値を変更するには、 telnet , Web ブラウザ， AdminManager ( Windows ), Setup Utility 
( Macintosh ) を使用します。 

p 主/^プリンタによって設定できる項目が異なります。 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

TCP/IP 

protocol 

TCP/IP 

TCP / IP プ ロト 
コルを使用す 
る 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

イーサネットボードで TCP / IP プロトコルを 
使用するかどうか設定します。 

IP address 

IP Address 

IP アドレス 

0.0.0.0 

イーサネットボードの IP アドレスを設定し 
ます。設定値は、 r ***.****** 形式で 
入力します。 RARP や DHCP / BOOTP を利用す 
る場合は、動的設定されますので、 IP アド 
レスを設定する必要はありません。 

Subnet mask 

Subnet Mask 

サブネットマ 
スク 

0.0.0.0 

イーサネットボードのサブネットマスクを 
設定します。設定値は、 r***.***.******J 
形式で入力します。ルータやゲートウェイ 
を使用しない場合は初期値で使用します。 

Gateway 

address 

Default 

Gateway 

デフオルトゲ 

ートウエイ 

0.0.0.0 

イーサネットボードのゲートウエイアドレ 
スを設定します。設定値は、「***. 
***.***.***」形式で入力します。ルータや 
ゲートウェイを使用しない場合は初期値で 
使用します。 

RARP protocol 

RARP 

RARP を使用 

する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

起動時に、 RARP サーバを利用して動的 
に IP アドレスを取得するかどうか設定し 
ます。 

DHCP/BOOTP 

protocol 

DHCP/BOOTP 

DHCP/BOOTP 

を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

起動時に、 DHCP / BOOTP サーバを利用し 
て動的に IP アドレスを取得するかどうか設 
定します。直接 IP アドレスを設定した場合 
は自動的に 「 DISABLE 」 に変わります0 

DNS 

server ( Pri .) 

DNS Server 
Address ( Pri .) 

DNS サーバ 
プライマリサ 
ーバ *2 

0.0.0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 SMTP ( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときに設定してください 。 「SMTP 
Server Name 」 を IP アドレスで設定する場合 
は、設定する必要はありません。 

DNS 

server ( Sec .) 

DNS Server 
Address ( Sec .) 

DNS サーバ 
セカンダリサ 
ーバ *2 

0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 SMTP ( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときに設定してください 。 「SMTP 
Server Name 」 を IP アドレスで設定する場合 
は、設定する必要はありません。 

root password 


root パスワー 

F 

なし 

root ユーザのバスワードを設定します。7桁 
の英数字です。 


*1)Web ブラウザでのパスワードの初期値は、「イーサネットアドレスの下6桁」です。 
*2) Setup Utility では設定できません。 
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SNMP 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Authentic 

community 

Authentic 

Community 

認証コミュニ 
テイ名 

public 

認証コミュニティ名を入力します。15文字 
以内の英数字です。設定内容は「_**_」 

で表示されます。 

Trap 

community 

Trap 

Community 

Trap コミユニ 
テイ名 

public 

トラップコミュニティ名を入力します。15 
文字以内の英数字です。 

Trap address 

TRAP IP 

Address 

Trap 通知先ア 
ドレス 

0.0.0.0 

トラップ通知アドレスを設定します。 IP ア 
ドレスが「0.0.0.0」の場合は TRAP を発行 
しません。 

SysContact 

SysContact 

SysContact 

なし 

MIB - n の SysContact (管理者名)を設定します。 
255文字以内の文字列です。 

SysName 

SysName 

SysName 

なし 

MIB - II の SysName (製品名）を設定します。 
255文字以内の文字列です。 

SysLocation 

SysLocation 

SysLocation 

なし 

MIB - n の SysLocation (設置場所)を設定します。 
255文字以内の文字列です。 

DefaultTTL 

\ 

DefaultTTL 

0 秒 

1 

255秒 

IP パケット生存値 ( TTL 値)を設定します。 
通常は初期設定で使用します。 

EnableAuthen 

Trap 

Enable Authen 
Trap 

Enable Authen 
Trap 

1 : ENABLE 
(使用する） 

2 : DISABLE 

(使用しない） 

認証エラートラップを許可するかどうか入 
力します。 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare 

protocol 

NetWare 

NetWare プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

NetWare ( IPX / SPX プロトコル)を使用するか 
どうか設定します。 

Packet type 

Frame Type 

フレームタイ 
プ 

AUTO 

ETHER-II 

( ETHERNET -11) 
802.2 ( IEEE 802 .2) 
802.3 ( IEEE 802 .3) 
SNAP ( SNAP ) 

NetWare で使用するパケットの優先フレー 
ムタイプを設定します。 

初期設定では自動でパケットタイプを切り 
替えます。接続できない場合は、サーバと 
同じフレームタイプを指定します。 

NetWare mode 

Netware Mode 

動作モード 

RPRINTER 

(リモートプリンタ） 

PSERVER 

(プリントサーバ） 

イーサネットボードの動作モードをプリン 
トサーバモードかリモートプリンタモード 
にするか設定します。 
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プリントサーバ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

FSERVER 

name 1-8 

File Server 

Names 

フアイルサー 
バ 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。最大 

8台のファイルサーバを指定できます。47 
文字以内の英数字です。 

Machine name 

NetWare Print 
Server Name 

プリントサー 
バ名 

「 ML 」 +「イー 
サネットアドレ 
ス下6桁」 

プリントサーバ名を設定します。ファイル 
サーバの「プリントサーバ名」と同じにし 
てください。31文字以内の英数字です。 
リモートプリンタモードでは利用しません。 

Password 

Password 

ログインパス 
ワード 

なし 

ファイルサーバにログインするためのバス 
ワードを設定します。ファイルサーバと同 
じにしてください。31文字以内の英数字で 
す。 

Job polling 
interval 

Job Polling 

Rate 

ジョブポーリ 
ング間隔 

2秒 

1 

Job の状態を調べる間隔を設定します。 
通常は初期設定で使用します。設定値が小 




4秒 

1 

255秒 

さすぎるとネットワークに負荷をかけ、大 
きすぎると印刷のレスポンスが悪くなります。 

Bindery mode 

Bindery Mode 

バインダリ設 
定 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

バインダリモードを使用するかどうか設定 
します。 NW 5.0/4.1 J バインダリネットワー 
クおよび NW 3.12 J で接続する場合は 
「 ENABLE 」 にします。 NW 5.0/4.1 J の NDS 
ネットワークのみで接続する場合は 
「 DISABLE 」 にします。 

NDS tree 

Tree Name 

NDS ッリー名 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリントサ 
ーバを登録したファイルサーバが属するツ 
リー名を指定してください。31文字以内の 
英数字です。 

NDS context 

Context 

NDS コンテキ 
スト 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プリ 
ントサーバを作成したコンテキスト名を指 
定してください。77文字以内の英数字です。 


リモートプリンタ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 



AdminManager 
Setup Utility 

telnet 

Web ブラウザ 

PSERVER 

NetWare Print 

プリントサー 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定します。 

name 1-8 

Server Names 

バ 


最大8台のプリントサーバを指定できます。 

47文字以内の英数字です。 

Job timeout 

Job Timeout 

ジヨブタイム 

4秒 

最後の印刷ジョブパケットを受け取ってか 



アウト 

1 

10 秒 

1 

らイーサネットボードのポートを解放する 
までの時間を設定します。 

通常は初期設定で使用します。設定値が小 




255秒 

さすぎると、バケットが遅れた場合などに 
印刷が途切れたりします。大きすぎると、 
他のプロトコルのジョブに影響を与えます。 
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EtherTalk * 3 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

EtherTalk 

protocol 

EtherTalk 

EtherTalk プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

EtherTalk プロトコルを使用するかどうか設 
定します。 

Zone name 

EtherTalk 

Zone Name 

ゾーン名 

なし 

EtherTalk ゾーン名を設定します。32文字以 
内の英数字です。 


*3) EtherTalk プ□トコルは PostScript ェミュレーシヨンを持たないプリンタでは使用できません。 


NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetBEUI 

protocol 

NetBEUI 

NetBEUI プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

NetBEUI プロトコルを使用するかどうか設 
定します。 

Computer 

name 

Computer 

Name 

コンピュータ 

名 

「 ML 」 +「イー 
サネットアドレ 
ス下6桁」 

コンピュータ名を設定します 0 15文字以内 
の英数字です。 

Workgroup 

name 

Workgroup 

Name 

ワークグルー 
プ 

PrmtServer 

ワークグループ名を設定します。15文字以 
内の英数字です。 

Comment 

Comment 

コメント 

iithernetBoara 

MLETB 09 A 

コメントを設定します0 

48文字以内の英数字です。 


(注/) • 本イーサネットボードの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「Print 
Server」 の場合にのみ起動します。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 
内に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応 
答する機能です。 

• 本イーサネットボードの Master Browser 機能は、本イーサネットボード以 
外の管理はできません。他の Workgroup に 「PrintServer」 の名前をつける 
と、本イーサネットボードがネットワークで見えなくなることがあります。 

• 本イーサネットボードの Master Browser 機能で管理できるイーサネットボー 
ドは最大8台です。 

• NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ（他のプロトコルを含む）からのジョ 
ブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。 
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printer port 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare port 

name 

Netware Printer 
Name *4 

プリンタ名* 4 

「 ML 」 +「イー 
サネットアドレ 
ス下6桁」+ 

「- pml 」 

プリンタ名を設定します。サーバの「プリ 
ンタ名」と同じにしてください。31文字以 
内の英数字です。 

EtherTalk port 

name 

EtherTalk 

Printer Name *5 

プリンタ名*5 

「 MICROLINE 」 

+「製品名」 

プリンタ名を設定します 0 32文字の英数字 
です。*3 

BOJ string *6 

\ 

\ 

なし 

直接出カポート ( lp ポート）に出力する前に、 
プリンタに文字列を送出します。 

印刷前に制御コード等を送信する必要があ 
る場合などに設定します。31文字以内の文 
字列です。また、文字列以外に次の特殊コ 
ードも指定できます。 

¥ b : バックスペースコード (0 x 08) 

¥ t : タブコード (0 x 09) 

¥ n : 改行コード (0 x 0 a ) 

¥ v : 垂直タブコー K (0 x 0 b ) 

¥ f : 改頁コード (0 x 0 c ) 

¥ r : 復帰コー K (0 x 0 d ) 

¥ xnn 皿で表現される16進コード 

¥ ，，，，コー ド (0x22) 

¥¥¥ コード (0 x 5 c ) 

EOJ string *6 

\ 

\ 

なし 

直接出カポート ( lp ポート）に出力した後に、 
プリンタに文字列を送出します。 

印字後に制御コード等を送信する必要が 
ある場合などに設定します。31文字以内 
の文字列です。また、文字列以外に特殊 
コードも指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string 」 と同じです。 

BOJ string 
( KANJI ) *6 

\ 

\ 

なし 

漢字フイルタ経由出カポート （ euc ， sjis ポ 
ート）に出力する前に、プリンタに文字列 
を送出します。印刷前に制御コード等を 
送信する必要がある場合などに設定しま 
す。31文字以内の文字列です。また、文 
字列以外に特殊コードも指定できます。 
特殊コードは 「 BOJ string 」 と同じです。 

EOJ string 
( KANJI ) *6 

k 

\ 

¥ x 04 

漢字フイルタ経由出カポート （ euc ， sjis ポ 
ート）に出力した後に、プリンタに文字列 
を送出します。印字後に制御コード等を 
送信する必要がある場合などに設定しま 
す。31文字以内の文字列です。また、文 
字列以外に特殊コードも指定できます。 
特殊コードは 「 BOJ string 」 と同じです。 

Printer type *6 



PS ( PostScript ) 固定 

漢字フイルタのプリンタ Type を設定します。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 



AdminManager 
Setup Utility 

telnet 

Web ブラウザ 

TAB size 

\ 

\ 

0 

漢字フイルタ経由で出力するときに、タブ 

(char.) *6 

\ 

\ 

1 

8 

1 

コード (0 x 09) を半角スペース (0 x 2 0) に変換 
する文字数を設定します。この文字幅を0 
にすると、タブ変換処理は行われません。 


\ 

\ 

16 


Page width 

\ 

\ 

0 

漢字フイルタ経由で出力するときのページ 

(char.) *6 

\ 

\ 

1 

78 

1 

幅を設定します。 


\ 

\ 

1 

255 


Page length 

\ 

\ 

0 

漢字フイルタ経由で出力するときのページ 

(line) *6 

\ 

\ 

1 

66 

1 

長を設定します。 


\ 

\ 

1 

255 


lpr/ftp banner 


FTP/LPD バナ 

YES 

LPR や FTP で印字する場合にバナーページ 


x 

一を使用する 

(使用する） 

を使用するかどうか設定します。 TCP/IP 


X 

氺 7 

N 0 

(使用しない） 

プロトコルのみ有効です。 


*3) EtherTalk プロトコルは PostScript エミュレーシヨンを持たないプリンタでは使用できません。 
*4) Web ブラウザでは 「NetWare Settings 」 項目に、 AdminManager では 「 NetWare タブ」に 、 Setup 
Utility では 「 NetWare 」 に表示されます。 

*5) Web ブラウザでは 「EtherTalk Settings 」 項目に、 AdminManager では 「 EtherTalk タブ」に、 
Setup Utility では 「 EtherTalk 」 に表示されます。 

*6) PostScript プリンタのみ設定できます。 

*7) AdminManager では 「 TCP/IP タブ」に 、 Setup Utility では「 TCP/IP 」に表示されます。 
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printer trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility *8 

Prn-Trap 

community 

Printer Trap 
Community 
Name 

プリンタ Trap 

コミュニティ 

名 

public 

プリンタ TRAP のコミュニテイ名を設定し 
ます。31文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 Trap 
enable 

Trap Enable 

Printer Trap を 

有効にする 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどう 
か設定します。 

On-line trap 

Online 

オンライン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

オンライン Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

Off-line trap 

Offline 

オフライン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

オフライン Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

Paper Out trap 

Paper Out 

用紙なし 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

ペーバーアウト Trap を使用するかどうか設 
定します。 

Paper Jam trap 

Paper Jam 

用紙ジャム 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

ペーバージャム Trap を使用するかどうか設 
定します。 

Cover Open 
trap 

Cover Open 

カバーオーブ 
ン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

カバーオープン Trap を使用するかどうか設 
定します。 

Printer Error 
trap 

Printer Error 

プリンタエラ 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタエラー Trap を使用するかどうか設 
定します。 

TCP #1-5 Trap 
address 

Address 1-5 

TCP #1-5 

0.0.0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1〇進数「**气***.**气***」 
形式で入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の 
場合は、 Trap を送信しません。アドレスは 

5か所まで指定できます。 

IPX Trap 
address/net 

IPX 

IPX 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス (8 桁)+ 
ノー ドアドレス (12 相^で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合はトラッ 
プを発行しません。アドレスは1か所のみ指 
定できます。 


*8) Setup Utility では設定できません。 
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SMTP (E-Mail) *9 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility *10 

SMTP 

"transmit 

SMTP 

Transmit 

Protocol 

SMTP 送信プ 
ロトコルを使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 送信プロトコルを使用する 
かどうか設定します。 

SMTP server 

name 

SMTP Server 

SMTP サーバ 
アドレス/サ 
ーバ名 

なし 

SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名 
もしくは IP アドレスを指定してください。 
ドメイン名を指定する場合は、 DNS(Pri)(sec) 
の設定が必要です。 

SMTP port 
number 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポート 

番号 

25 

SMTP のポート番号を設定します。通常は 
初期設定でご使用ください。 

E-Mail address 

Printer Email 
address 

E-Mail アドレ 

ス 

なし 

プリンタの E-Mail アドレスを設定します。 

(注)イーサネ ッ トボードのパージョンにより、 
設定ができなしヽ場合があります。 

Reply-To 

address 

Reply-To- 

Address 

返信用アドレ 
ス 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常はネ 
ットワーク管理者のメールアドレスを指定 
してください。 

Event to 
address1-5 

Email Address 
1-5 

送信先アドレ 

ス 1-5 

なし 

送信先のアドレスを設定します。 

アドレスは 5 ヶ所まで指定できます。 

Signature 
line 1-4 

Signature line 
1-4 

署名 

なし 

送信メールの文末に付加するコメントを設 
定します。 4 行設定できます。 1 行は 64 文字 
まで入力でき、それを越える場合は自動的 
に改行します。 

Re-send 

Interval 

Re-send 

Interval 

チェック間隔 

DISABLE 

30min 

60min 

24hour 

プリンタの状況をチヱックする間隔を設定 
します。この間隔内に、プリンタイベント 
が発生した場合、その記録をまとめて送信 
します。 

Off Line 

Off Line 

オフライン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタがオフラインになったときに、メ 
ールを送信するかどうか設定します。 

Consumable 

Message 

Consumable 

Message 

メンテナンス 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタの消耗品（ドラムカートリッジ、 
ベルト、定着器）が寿命になったときに、 

メールを送信するかどうか設定します。 

Toner Low/Out 

Toner Low/Out 

トナー交換 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのトナーが少なくなった場合や卜 
ナーエラー時に、メールを送信するかどう 
か設定します。 

Paper Low/Out 

Paper Low/Out 

用紙補充 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がなくなったときや少なく 
なったときに、メールを送信するかどうか 
設定します。 

Paper Jam 

Paper Jam 

用紙ジャム 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに、メール 
を送信するかどうか設定します。 

Cover Open 

Cover Open 

カバーオーブ 
ン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開いているときに、メ 
ールを送信するかどうか設定します。 

Stacker Error 

Stacker Error 

スタッカエラ 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのスタッカに用紙がいっぱいにな 
ったときに、メールを送信するかどうか設 
疋します。 

Mass Storage 
Error 

Mass Storage 
Error 

ストレージエ 
ラー 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのハードディスクがディスクフル 
エラーになったときに、メールを送信する 
かどうか設定します。 

Recoverable 

Error 

Recoverable 

Error 

復旧可能エラ 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタがエラーになったとき（復旧可能） 

に、メールを送信するかどうか設定します。 

Service Call 
Req. 

Service Call 
Required 

サービスコー 
ル要求 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラー（復旧不可能）が発生し 
たときに、メールを送信するかどうか設定 
します。 

Finisher Error 

Finisher Error 

フイニツシャ 
ーエラー 

ENABLE 

DISABLE 

フィニッシャーのエラーが発生したときに 
メールを送信するかどうか設定します。 

(注） フィニッ シャーが装着されていないと 
きは選択できません。 


*9) Web ブラウザでは 「 Email 設定」項目に 、 Admin Manager では 「 SMTP 」 タブに表示されます。 


*10) Setup Utility では設定できません。 






Standard Setup (AdminManager ) を使います 


イーサネットボードの設定やプリンタのステータスの確認、 NetWare キューの作成/削除 
ができます。 

^ A プリンタやイーサネットボードのバージョンにより、設定できる項目や表示さ 
ノ ’ れる内容が異なります。 

動作環境 


WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 B 本語版 
TCP/IP か IPX/SPX で動作しているコンピュータ 

-コンピュータはイーサネットボードと同ーセグメント上に存在している必要 
^ ， があります。 

• NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストール 
されていて、ネットワークの管理者の権限が必要です。 


起動方法 


〇プリンタの電源が〇 N になっているこ 
とを確認します。 

© イーサネットボード付属の「ネット 
ワークソフトウェア CD-ROM」 をセッ 
卜します。 

Setup Utility が自動的に起動します。 

^注/'自動的に起動しなぃ場合は、 CD - 
ROMO [ Windows ] フォルダの 
中の [ Autorun . exe ] をダブルク 
リックしてくださし、。 

〇 [日本語]をクリックします。 



❹ [OKI Device Standard Setup] をク 
リックします。 



® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

© 使用許諾契約に同意する場合は[はい] 
をクリックします。 


AdminManager が起動します0 
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OKI Device の設定 

イーサネットボードの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「設定項目の一覧」 （11 ◦ページ）をご覧ください。 


〇—覧より、イーサネットアドレスを参 
照して設定を行うイーサネットボード 
を選択します。 


(注/).イーサネットアドレスは自己診 
断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が 「 ENABLE 」 になつ 
ています。ネットワーク上に 
DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場 
合はサーバから取得した IP ア 
ドレスが表示されます。 


@必要な項目を入力し、[設定]をクリツ 
クします。 

General TCP/IP | NetWare | EtherTalk| NetBEUI | SNMP | SMTP | 

W TCP/IP プロトコルを使用する 

r DHCP/BOOTP を使用する r RARP を使用する 



厂 FTP/LPD バナーを使用する 

DNS サーバ… 


工場出荷設定 | [[ I キャンセル」 


〇設定に間違いがなければ、 [0K] をク 
リックします。 

ん+パただしこの時点では、イーサ 
\ y ネットボードは送信前の設定値 
で動作しています。 

©新しい設定値を有効にするため、[は 
し、]をクリックします。 


ファイル®ステ4ス CD 設定®オブシヨン®ヘルプ ㈣ 



❷[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 


ファイル ( D ステータス CD オプション©ヘルプ ( m ) 

\l .mlal&l HTTP による設定妙 ^ I 


[ e ^ TELNET による設定⑦ 

NetWare のキュー作成 (£) 
NetWare のオプジ I クト&除 (£) 

リ 12 ッ KE) 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定 (1) 


0主.;^ここで[いいえ]を選択した場 
合、プリンタの電源を〇 FF / 〇 N す 
れば設定値が反映されます。 


❻ AdminManager を終了します。 
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General タブ 


NetBEUI タブ 



EtherTalk タブ 


















HTTP による設定 

Web ブラウザを使用して、イーサネットボードやプリンタのステータスを表示する 
ことができます。[設定]メニューの DHTTP による設定]を選択します。 



TELNET による設定 

telnet を使用して、イーサネットボードやプリンタの設定をすることができます。 
[設定]メニューの [TELNET による設定]を選択します。 


掊続必編集 © ミナル CD ヘルブ (H) 

EthemetBoard MLETB09A Ver 1.1.0 TELNET server. 




login ： 「 oo 十 
’root’ user 
password: 

User * root' logged in. 


password to login. 


No. 

1 : 
2 : 

3 : 

4 : 

5 : 

6 : 

7 : 

8 : 

AJ' 


Message 

Setup TCP/IP 
Setup SNMP 
Setup NetWare 
Setup E 十 herTalk 
Setup NetBEUI 
Setup printer port 
Display status 
Setup printer trap 
Setup SMTP(E-Mail) 


(lev« 


A 


リセット 

イーサネツトボードをリセツトすることができます。 
[設定]メニューの[リセット]を選択します。 


テスト印刷 

自己診断テストをすることができます。 

[設定]メニューの[テスト印刷]を選択します。 

IP アドレス設定 

IP アドレスを設定することができます。 

[設定]メニューの [IP アドレス設定]を選択します。 
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プリンタ ステー タス 

プリンタのステータスを表示できます。 

[ステータス]メニューの[プリンタステータス]を選択します。 



、ノ人丁 k 人丁 一 7人 

イーサネットボードのステータスを表示できます。 

[ステータス]メニューの[システムステータス]を選択します。 



不ットメータ 


ネットワークの利用状況をリアルタイムで表示できます。 
[ステータス]メニューの[ネットメータ]を選択します。 



注/ I ネットメ —夕はフリ—ソフトウエ 
v ' アです。動作保証されません。 
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NetWare のキュー作成 

NetWare サーバ上にプリントキューを作成することができます。 


(主•う 


• コンピュータに、 NovellClient がインストールされている必要があります。 
•ネットワークの管理者の権限が必要です。 


NetWare 5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモードのプリントキユーは、 NDS モー 
ドで作成する必要があります。 バインダリモードでは作成できません。 


〇一覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニューの [ NetWare の 
キュー作成]を選択します。 



❷[次へ]をクリックします。 

❸ネットワーク環境にあわせて 、 [IX jDS 
モード]か[バインダリモード]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 



❹画面の指示に従い、 NetWare キューを 
作成します。 


0設定内容に間違いがなければ、[実行] 
をクリックします。 



NetWare サーパに設定内容が送信され 


ます。 


© [完了]をクリックします。 
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NetWare のオブジ i クト削除 


NetWare サーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削除する 
ことができます。 


(主•ケコンピュ_ 
• ネットワ¬ 


-夕に、 Novell Client がインスト¬ 
クの管理者の権限が必要です。 


■ルされている必要があります。 


〇一覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニューの [ NetWare の才 
ブジェクト削除]を選択します。 



❷ [ NDS モード]か[バインダリモード] 
を選択し、削除するオブジェクトを選 
択します。 


pet Ware ォブジ I クト則除 


ログイン先を逞択して下さい。 

皮 NDS モ—ド r パインダリモ —1? 



[刖除]ボタンを押すと、逞折？れたオプジ*クトを則除します。 


益严除棵作は麵す事は,則除 


オブジェクトの則除を柄には、コンビュータに NetWare 
Client 32 または IntranetWare Client がインスト—ルされている 
必要娜傾す。 


終了 I 


@ [削除]をクリックします。 

(: ± A [削除]は取り消すことができま 
せん。+分気をつけてオブジェ 
クトを選んでくださし、。 

〇 [終了]をクリックします。 
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環境設定 

AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します 


TCP/IP タブ 



NetWare タブ 



Timeout タブ 



TCP/IP でイーサネットボードの検索をす 
るかどうか設定します。 

ブロー ドキヤストアドレスを設定します。 


NetWare ( IPX ) プロトコルでイーサネット 
ボードの検索をするかどうが設定します。 
検索時に取得できたネットワークだけを検 
索します。 

NetWare でイーサネットボードを検索する 
ときの NetWare ネットワーク番号を設定し 
ます。 

NetWare ファイルサーバが多数ある場合 
は、イーサネットボードが存在するネット 
ワーク番号を設定します。 


イーサネツトボードからの応答待ち時間を 
秒単位で設定します。 

AdminManager とイーサネツトボードの間 
のタイムアウト時間を秒単位で設定しま 
す。 

AdminManager とイーサネツトボードの間 
のリトライ回数を設定します。 
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Quick Setup (Windows ) を使います 


イーサネットボードの簡易設定ができます。 

ハ+ ノ）プリンタやイーサネットボードのバージョンにより、設定できる項目や表示さ 
v 7 れる内容が異なります。 

動作環境 


WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 B 本語版 
TCP/IP か IPX/SPX で動作しているコンピュータ 


(注/).コンピュータはイ—サネットボ—ドと同ーセグメントに存在している必要が 
’ あります。 

• NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストール 
されていて、ネットワークの管理者の権限が必要です。 


起動と設定方法 


〇プリンタの電源が〇 N になっているこ 
とを確認します。 

© イーサネットボード付属の「ネット 
ワークソフトウェア CD-ROM」 をセツ 
卜します。 


Setup Utility が自動的に起動します。 

1 ぐ_自動的に起動しなしヽ場合は、 CD _ 
ROMO [ Windows ] フォルダの 
中の [ Automn . exe ] をダブルク 
リックしてくださし、。 


〇 [OKI Device Quick Setup ] をクリツ 
クします。 



❸ 



® [次へ]をクリックします。 

〇 使用許諾契約に同意する場合は[はい] 
をクリックします。 


126 












e 設定を行うイーサネットボードのイー 
サネットアドレスを設定して、[次へ] 
をクリックします。 



(注.，） イーサネットアドレスは、自己診 
断テストに表示されています。 

❽ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリッ 
クします。 



〇 NetWare の設定を行い、[次へ]をク 
リックします。 



❿ EtherTalk の設定を行い、[次へ]をク 
リックします。 



® NetBEUI の設定を行い、[次へ]をク 
リックします。 



® 設定内容を確認し、[実行]をクリック 
します。 



設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

A X ただしこの時点では、イーサネッ 
k ノトボードは送信前の設定値で動作 
しています。 

® 設定値を有効にするために、[完了]を 
クリックします。 
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Setup Utility ( Macintosh ) を使います 

イーサネットボードの設定ができます。 


(注う 


プリンタやイーサネットボードのバージョンにより、設定できる項目や表示さ 
れる内容が異なります。 


動作環境 

MacOS 8.1 〜 9. Z 1 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 


(主•う 


• Macintosh に TCP/IP の 設定が必要です。[コント ロールパネル]- [TCP/IP] 
設定を行ってください。 

• Mac OS X, Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


起動方法 


^すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してくだ 

V •ノさぃ。 


〇プリンタの電源が〇 N になっているこ 
とを確認します。 

❷イーサネットボード付属の「ネット 
ワークソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

® [ Mac ] - [ Utility ] フォルダの中の 
[ Installer ] をダブルクリックします。 

〇 [ Japanese ] を選択し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



0インストール先のフォルダを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki 
Tools ] フォルタ'にインストールされま 
す。 

❻ [Setup Utility を起動しますか？]で[は 
し、]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 



Setup Utility が起動します。 
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Oki Device 設定 

各項目の詳細については、「設定項目の一覧」（110ページ）をご覧ください。 


〇—覧より、 Ethernet アドレスを参照し 
て、設定を行うイーサネットボードを 
選択します。 



( 注.ン、イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 



❷[設定]メニューの [ IP アドレス設定] 
を選択します。 


IP アドレスが既に設定されているとい 
ラ画面が表示されたら？ 

^❼へ進みます。 

❸ IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 

■P7 ドレス設£ 

Ethernet 丁ドレス [00:80:92:00:13:46] 


Tl 92.168 .0.2 



〇 [〇 K ] をクリックし、プリンタの電源を 
〇 FF /0 N します。 

❺[ファイル]メニューの[〇 ki Device の 
検索]を選択します。 

©—覧より、イーサネットボードを選択 
します。 


❼[設定]メニューの[〇 ki Device の設定] 



を選択します。 


® 必要な項目を設定し、[設定]をクリツ 


クします。 



MLETB09A(1 92.168 .0.2 ML001346) 

B TCP/IP 

H - 

m , 

1 0 TCP パ P ブロトコルを使用する 

1 □ DHCP/BOOTP を使用する 

1 □ RARP を使用する 

■P7P レス 1192.168 .0.2 

サブネツトマスク 1255.255 .255.0 

デフ:#ルトザ'-トウェイ 10.0 .0.0 

1 [JFTP/LPD バナーを使用する 

工場出荷 i 

s 定 1 1 キャンセル 


@設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 


r-__ 設定内容を Oki Device に送信します。よろしいです 

圈^ 



設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

d ,ヽすこ だしこの時点では、イーサ 
\ ^ネットボードは送信前の設定値 

で動作しています。 

® 新しい設定値を有効にするため、 [0 K ] 
をクリックします。 

〇プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 

® Setup Utility を終了します。 
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Web ブラウザを使います 


イーサネットボ—ドの設定やプリンタのメニュー設定ができます。 


注•う 


プリンタやイーサネットボードのバージヨンにより、設定できる項目や表示さ 
れる内容が異なります。 


動作環境 

• Microsoft Internet Explorer Ver .3.0 U ± 

• Netscape Navigator Ver .3.0 U ± 


以下の環境を例にしています。 
Web ブラウザ 
IP アドレス 
プリンタ 

イーサネツトアドレス 


Microsoft Internet Explorer Ver .5.0 
192.168 .0.2 
MICROLINE 3010 c 
00:80:92:00:13:46 


(注り: 


イーサネットアドレスは自己診断テストに表示されています。 
イーサネットボードは TCP / IP で接続されている必要があります。 


起動方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]にイーサネットボードの IP 
アドレスを入力し、 Enter キーを押しま 
す。 



プリンタ ステータス 画面が表示されま 
す。 


( 注.ろ[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にするには Web 
ブラウザでの次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[インターネット 
オプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時ファイル]-[設定]- 
[保存しているべージの新しいバージョンの確認：]を[ぺージを表示するごと 
に確認する]に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択し、[詳 
細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュ 
メントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 

設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダ 
イアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回も 
この警告を表示する]のチェックを外してください。 
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設定方法 


❶プリンタステータス画面の左のフレー I ® [ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード] 
ムの[ネットワークメニュー ] をクリッ| に「イーサネットアドレスの下6桁」を 

クし、変更する項目をクリックします。| 入力し、[〇 K ] をクリックします。 





編案®表示秘お'気 KA り <fl) ツール®へ！レブ⑻ 

d A A M ^ d 食氟鑫 


テー 5ス 

画 才 为ィン .AUTO 

トレイ1 

-….….」 

ステ-ぬ更新| 





Serial Number： 


< 左フレームの 項目 > 


ネットワークメニュー 
ネットワークカード 

一般設定 

TCP/IP 
NetWare 
EtherTalk 
NetBEUI 
Email 設定 
SNMP Traps 


❷必要な変更をした後、 [0 K ] をクリック 
します。 




(注/).パスワードを入力すると、画面 
V 上では「******」と表示されます。 

• パスワードに英文字が入ってい 
る場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


新しい設定値がイーサネットボードに 
送信されると、次のよラな画面が表示 
されます。 
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パスワードの設定 

設定を変更するときに使用するパスワードを変更することができます。 


(.、 ，、パスワードの設定は、イーサネットボード MLETB 09 A の機能です。イーサ 
、ノネットボード MLETB 09 は、初期値（イーサネットアドレスの下6桁）のまま 
お使いください。 


❶ Web ブラウザの[アドレス]に、パス 
ヮード設定用 URL 「 http ゾ/プリンタの 
IP アドレス / system _ password . htm 」 
を入力します。 


例 1) プリンタの IP アドレスが 
「192.168.0.2」の場合 
http ://1 92.168 .0.2/ system _ password.htm 


Password Setting - Microsoft Internet 


| ファイル 0 編集 (£〉 表示秘お気に入り ( A ) ツー. 



〇 [ューザー名]に 「 root 」、 [パスワード] 
に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 



パスワードの初期値は「イーサ 
ネットアドレスの下6桁」です。 


❸[新しいパスワードの入力]に新しいパ 
スワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しいパスワードを 
入力します。 



(注ケ 


パスワードを入力すると、画面 
上では「*****」と表示されます。 
パスワードは5〜24桁までの英 
数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入ってい 
る場合、大乂字/小乂字を正しく 
入力してくださし、。 


〇 [〇 K ] をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、次 
のような画面が表示されます。 



新しいパスワードは、次回の設定を変更 
するときから有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF /0 N は必要ありません。 

^主ノ^このパスワードは Telnet、Admin 
、ノ Manager のパスワードとは異なり 
ます。 

新しいパスワードの設定に失敗すると、 
次のよラな画面が表示されます。 

再度パスワードの設定を行ってください。 
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ネットワークメニュー 

イーサネットボ—ドの設定ができます。 

各項目の詳細については、「設定項目の一覧」（110ページ）をご覧ください。 

ネットワークステータス NetWare 設定 



—般ネットワーク設定 EtherTalk 設定 



TCP/IP 設定 NetBEUI 設定 
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Email 設定 



SNMP Traps 設定 


プリントサーパは: 
ができます。 
Traps はプリンタヌ 
きます。 


:プ U ンタのステータスが変化した■寺にメッ t ージ (SNMP Traps 硓送信するための設定を行うこと 
* ステ ー$スを監視するためIこ使用して t AS NM P ネットワークモニ:5リンヴユーテ^ U ティで受信で 


認証コミュニテイ名：「****** (1-15 実歎字） 


TRAP コミュニティ名 ：|public 
TRAP 通知 IP アドレス ： | 〇 . 〇 . 〇 .0 
Enable Authen Traps :|無効 


ffl: 192.168 J9.99 

不正 : テイでのアクセスで TFWPS 発行するか否かを S 定します ♦ 


Trap 通知先 

ゴ U ンタ TRAP コ5ュニテイ名： l^blic (i-3i 英歎字） 


送倌先アドレス1:10 0 0 0 W :1 92.168.99.99 

送倌先アドレス2 : |5.〇.〇.〇 
送馆先アドレス3:10.0 .0.0 


送倌先アドレス4: |0.0.0.0 



IPX ： 100000000 ；|〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ネ十ノードアドレスは HEX7 ォ - マ.分を使用し tfsa 

Trap 送信条件 

送信条件 アドレス1 アドレス2 アドレス3 アドレス4 アドレス5 IPX 


|t 哪送信許可 ps 幼こ]無幼 j |f 無幼 i] fmM £ fm^zi 



プリンタメニュー 

プリンタの設定ができます。 

各項目の詳細については、各プリンタのユーザーズマニュアルをご覧ください。 

• 印刷メニュー 

• メディアメニュー 
• カラーメニュー 

• システム構成メニュー 

• PCL エ ミュレーシヨン 
• セント□メニュー 

• USB メニュー 

• メモリメニュー 

• Disk メンテナンス 

• システム補正メニュー 

• メンテナンスメニュー 
• 為^卩メニュー 
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サ ポー ト メニュー 

6主.ろイーサネットボードのバージョンにより、設定ができない場合があります。 
標準リンクを5件、カスタムリンクを5件登録できます。 



リンク編集メニューをクリックすると下記編集画面が表示されます。 
(注•ろ URL は、 Http :// も含めて入力してくださし、。 



Printer Information 

プリンタのアセット番号（管理番号）を最大8文字まで入力できます。 

イーサネットボードのバージョンにより、設定ができない場合があります。 
^ プリンタのシリアル番号は常に空欄です。 
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telnet を使います 


イーサネットボードの設定ができます。 




プリンタやイーサネットボードのバージヨンにより、設定できる項目や表示さ 
れる内容が異なります。 


設定方法 


以下の環境を例にしています。 

UNIX : Sun Solaris 2.4 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

イーサネットアドレス：〇〇:8〇:9と〇〇:13:46 

^注ィーサネットァドレスは自己診断テストに表示されています。 

〇ワークステー シヨンに ルー トで□グイ 
ンします。 


© arp コマンドでイーサネットボードに一 
時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192.168 .0.2 
00:80:92:00:13:46 temp 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

〇 telnet でイーサネットボードに□グイン 
します。 

，:+ ユ—ザ名は「 root」 ゾ、。スワー ドは 

V ， 「なし」（初期値）です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168.0.2 

Connected to 192.168.0.2 

Escape character is ' A ] 1 . 

EthernetBoard MLETB09A Ver 1.1.0 TELNET 

server. 

login : root 

'root' user needs password to login. 
password : 

User 'root' logged in. 

No. Message Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 


5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer port 

7 : Display status 

8 : Setup printer trap 

9 : Setup SMTP(E-Mail) 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select (1-99)? 

(注/ 1 97 :イーサネットボードを初期化 
します。 

98 :設定を変更せずに前画面に戻 

ります。 

99 :設定を変更して前画面に戻り 

ます。 

❺変更する項目の番号を入力し 、 「Enter 
キー」を押します。 

〇 各項目を設定します。 

❼イーサネットボードからログアウトし 
ます。 

® 新しい設定を有効にするために、プリ 
ンタの電源を〇 FF / ON します。 

プリンタの電源を〇 FF/ON しない 
場合、イーサネットボードは送信 
前の設定値で動作しています。必 
ず、プリンタの電源を〇 FF/ON し 
てください。 










TCP/IPD □ □ □ 


Please select(1-99)?—1 

No.Message 

Value 

1 

TCP/IP protocol 

ENABLE 

2 

IP address 

192.168 .0.2 

3 

Subnet mask 

. 255.255.255 .0 

4 

Gateway address 

0 • 0 • 0 • 0 

5 

RARP protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/B 〇〇 TP protocol 

DISABLE 

7 

DNS server(Pri.) 

0 • 0 • 0 • 0 

8 

DNS server(Sec.) 

0.0.0.0 

9 

root password 

nn 

99 : Back to prior menu 
Please select (1 - 99)? _ 



SNMPQ□ □ □ 


Please select(1-99) ? _Z 

No.Message 

Value 

1 

: Authentic community 

n ****** n 

2 

: Trap community 

"public" 

3 

: Trap address 

0.0.0.0 

4 

: SysContact 

"，▼ 

5 

: SysName 

ff ff 

6 

: SysLocation 

,f ff 

7 

: DefaultTTL 

255 

8 

99 

: EnableAuthenTrap 
: Back to prior menu 

2 

Please select(1 - 99) ? _ 



Please select (1-99)? 

No.Message 

1 

FSERVER name 1 

2 

FSERVER name 2 

3 

FSERVER name 3 

4 

FSERVER name 4 

5 

FSERVER name 5 

6 

FSERVER name 6 

フ 

FSERVER name 7 

8 

FSERVER name 8 

9 

Machine name 

10 

Password 

11 

Job polling inte: 

12 

Bindery mode 

13 

NDS tree 

14 

NDS context 

99 

Back to prior me] 

Please select(1 - 99 


Please select (1-99)? 

No. 

Message 

1 

PSERVER name 1 

2 

PSERVER name 2 

3 

PSERVER name 3 

4 

PSERVER name 4 

5 

PSERVER name 5 

6 

PSERVER name 6 

7 

: PSERVER name 7 

8 

: PSERVER name 8 

9 

: Job timeout 

99 

: Back to prior me] 

Please select(1 - 99 


NetWareQ □ □ □ 


EtherTalkQ □□口 


Please select (1-99)? —3 


Please select(1-99)? 


NetWare protocol 
Packet type 


ENABLE 
AUTO 
PSERVER 


1 : EtherTalk protoc< 
2 : Zone Name 







































OKI LPRD □□□□□□□ Windows — □ □ □ □ □ 

LPR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0D □□口 
TCP/IPDD □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 


□ □□□□□□ Windows98 □□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ LPTlffl □□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 



❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROM □□間 

□ □□□□ 

Setup Utility □ □□□□□□□□□口 

©□ Exitn □□□□□□□□□□□□□ 

❹ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


©□□□□□□DDDDDDDmOKDD 

□□□□□□□□ 

D:¥OKILPR¥SETUP 

CD-ROM □ □ □ □ □ D：D □ □ 



❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ODD □□□□□□□□□□ 
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❽ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

❾ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 



IPDDDDDD 

□ □□□□□□□□□ IPDDDDDD 

□ □moKD □□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


❿ □□□□□□□□□□□□□ OKI LPR 

□□□□□□□□□□□□□□ 

❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□ 

□ □□□□□□□□ 

ファイルの [ 

■: : L :: . ；： ^rixi 

リモートフ，ン KE ) オフ、ン ( Q ) ヘルフ*妙 


mu - K . XO ) 

ゲョフぐの表示… 

フす力のステータス... ( U 〉 
一時停止⑤ 

終了 残り 

厂 

1 「 



フツン $ の再設定...驳 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□ 


J 5 Tx | 

フ7イル (£) リモートフツント ( B ) オフ％ン ( Q ) 

ヘル r ㈣ 

?rA 状態 

終了 残り 

【•】311&1〔4抑】_⑶ 搭槐中 

1 〇 1 〇 


OKI LPRQ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 
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□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 



フツン編加…⑻ 
”ン劬則除必 
フツン M ) 再設定… ( E > 


❸ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□間 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 


□ □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

6主.，) □ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□ 



フ”ンタの追加…⑻ 

”ンタの刖除必 
」*'胸再設定… ( E > 一 

□ □□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□man 

□□□□□□□□□□□□□□□□□a 



©□□□□□□□□□□□□□□ODD 

□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □ 

(注 ノ、 □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ OKI LPRD □□□□□□ □ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 


□□□□□□□□□□□ 


142 















































□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❶□□□□□□□□□間 

❷ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 



巧ン體加…⑻ 
フリン娜纖） 

フ”ンタの再設定… ( E ) 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


(注.,》口 □□□□□□□□□□□□□□□□ 

y D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


フ7イル (£> リモートフ”ン KE ) オフ* シ 3ンぬ> ヘルフ *( ii > 
T )' A ~ 的ン n 一 K ..< Q ) 

tgainiM ； シ 、フ 、、の 表示… U ) 

IOKI MICf フ”ン M ) ステ'•タス… ( U ) 

-* 時停止 ⑤ 



終了 

残り 

中 

1 〇1 

1 0 

中 

1 〇1 

1 〇 



❹ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ 
□ □□□□□□□□□DO IPDDDD 
□□□□□□□ 


トン劬再設定 


IV ' A ： OKI MICRO LINE 301 Oc ( PS ) 

IP アドレス < P : 「192.1 68.0.2 

「 LPFW 仆カウントを有幼にする (U 検索ぬ)… 

「シ''げの自動転送 

シ、デの自動)転送を行う⑤ 検索。)…| 

IP アドレス⑻：1192.168 .0.3 


❸ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



再掊続 ( B ) 



□□□□□□□□□□□□□ □ 

□ □ □ □ □ MICROLINED □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

©□ OKQ □□□□□□□□ □ 
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□ □□□ IP □□□□□□□ 

DHCPQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!?□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

:士 パ□□□□□□口 OKILPRUtilityD □□□□□□□□□口 
V OKILPRUtilityVer .3.06 D □□□□□□口 


❶ □□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 


フ 7 イル©リモートフリント⑻|オフ％ン ( Q ) U 7*( H ) 




■ 終了 残り 

中 

〇 

〇 

中 

1 0 

1 0 


©□□□□□ IPD □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 



On okd □□□□□□□□ □ 


OKI LPRQ □□□□□□□□ □ 

❶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | ❸ □□□□□□□□□□□□□ 


@7 イル則除の確認 




、？) 'OKI LPR トティリティ•とそ©すべてのコンホ*ーネントを則除しますか？ 

I [:::1醒段::] I いいえ砂| 


□ □□□□□□□□□ 


□ □□ OKI LPRD □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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DHCP/BOOTPD □ □ □ □ 


DHCP □□□□□□ BOOTP □□□□□ IP □□□□□□□□□□□□ 

(主•う □ DHCPQ □□□ BOOTP □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□ IPD □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

DHCPQ □ □ □ □ □ 

DHCP □ □ □ TCP/IP □□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

(主•う □□□□□□□□□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□□□□□□ DHCP 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ $□□□□□□□□□□□□□□0 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ dhcpd □ □□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□ 

WindowsNT Server4.0 □ □ □ □ DHCP □ □ □ 

WindowsNT Server4.0 □ □ □ □ DHCP □□□□□□□□□ 
Sun OS 4.1.3+WIDED DHCP □□□□口 1.3.6 
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□ □□□□□□ WindowsNT Server4.0 □ □ □ □ DHCP □□□□□□□□□□□□ 


CD DDDD □£]□□□£] □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□ Microsoft 
DHCP □□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

@ ©DDDEIEm 


❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ m IPDDDD □□□□□□□□□ 

□ mom □□□□□□□□□ 



名前 (M): f 
コメント (Q): p 



❸ □□□□□□□□□□□□□ 

On Microsoft DHCPD □□□□□□□□□ 


❺ Windows □ □□□□□□□ 


©□□□□□ □£]□□□□□ □£]□□□□ 

□ dhcpd□□□□□□□ 

□ □□□□ 

On dhcpd□□□:□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□a 



準備完了 



©□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □□□□□□□□□□[!]□□□□□ 


① IP □□□□□□□□□□□ 

② □□□□IDO □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

©□□□□□□□□miDDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 

( 主 /) □ □□□□□□□□□□ IPD □ □ 
□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

❿ □□□□□□□□□□□□□□ 

❿ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

©□ dhcpdd □□□□□□□□□□□ 


146 





























































B 〇〇 TP □□□□□□ 

BOOTPD □ □TCP/IPD □ □□□□□□□□□□ □ DBOOIPD □ □□□□□□ IP □□口 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ □ HP-UX 9.xD BOOTP □ □ □ 

IPD □ □ □ □ 192.168 .0.2 

□ □□□□□□□□□ □ 00:80:92:00:13:46 


□ □□□ □ ML3010C 

(主•う □□□□□□□□□□□□□□□□ 

O /etc/hosts□ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□IPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□ 

192.168 .0.2 ML 301 0C 

❷ /etc/bootptabD □ □□□□□□□口 
□□□□□□ 

ML 3010 C:\ 

/ etc/hosts □ □ □□□□□□□ 

ht=ether: \ 

□ □□□□□□□□□□ etherO □ □ □ 

□ □ 

ha=008092001346:\ 

□ □□□□□□□□□ 

ip=192.168.0.2:\ 

IPDDDD 

sm=2 55.255.255.0: \ 

□ □□□□□□□ 

gw=0•0•0•0:\ 

□ □□□□□ 


]□□□□□□□□□□□□ 

® /etc/inetd.confD □□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

bootps dgram udp wait root / 
etc/ bootpd bootpd 

❹ inetd□□□□□□□□ 

# kill-11 

❺ □□□□□□□□ ON □□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ Standard SetupD Admin ManagerQ □□□□□□□□□ 


0 主•う □□□□□□□□□□□□□□□□□ DHCP/BOOTP protocol □□口 ENABLE 口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 


❶ □□□□□□□□ON□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

❷ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ CD-ROM □□間 

□ □□□□ 


❺ □□□□□□□□□□：□□ CD-ROMQ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


Setup Utility □ □□□□□□□□□口 

6 主./、 □□□□□□□□□□□□ □ CD - 
ROM □ □ WindowsD □ □ □ □ □ 
□ □ □ Autormexe 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 

❸ □□□□□□□□□□□□□□ 



©□ OKI Device Standard Setup □□口 


AdrrinManagerD □□□□□□ 


❼ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 



ファイル©ステ-タス®設定迄）オブシヨン (Q) ヘルブ砂 


M 屋1 姬]分」 Tsi 緊 


1制|名 |:Ethernet アド.レス [IP アド•レス 


^1 


il 台の OKI Device が見つか >J ました。 

| E/A [00:80:92:00:13:46 ] 


0 主 — A □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□ 


itii 1 ity 

はじめにお読みください 


OKlVevice 

1 Standard Setup 


RSI OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©□ □ □ m □ □ □ □□ OKI Device 口 □ □ □ 
□□□□□□ 




ファイル®ステータス® | 

加 al&l 

ォプシ 3 ンぬ）ヘルプ ( m ) 

HTTP による g 贫定 ( hi ) w 

TELNET による設定 (p 

機#名 1 Etf 


NetWare のキュー作成 ( C ) ' 

N 秦 re のォヴジェクト 

リ乜ッ ke ) 

テスト印刷 ( E > 

IP アドレス設定 (D 
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©□ TCP/IPD □ □ □ □ DHCP/BOOTPD 
□ □□□□□□□□□□[!]□□□□□ 
□□□□□□□ 



©□□□□□□□□□□□□□OKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

注./) □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

(注•う □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ off/ond 
□□□□□□□□□□□□□ 
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RARP □ □ □ □ □ 


RARP □□□□□ IP □□□□□□□□□□□□ 

(注/) □ RARP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ IPD □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 

RARPQ □ □ □□ □ 

RARPD □ □ TCP/IP □ □ □□□□□□□□□□□□ RARPD □ □□□□□□ IPD □ □ □ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ON □□□□□□ IP □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ □ SunOS4.1.x 

IPD □ □ □ □ 192.168 .0.2 

□ □□□□□□□□□ □ 00:80:92:00:13:46 

□ □□□ □ ML3010C 

(主•う □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

O /etc/hosts□ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□IPDDDDDDDDDDDD 

□ □□□ 

192.168 .0.2 ML 301 0C 

❷ /etc/ethersQ □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □□/etc/hosts □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

00:80:92:00:13:46 ML 301 0C 


❸ RARPD]□□□□□□ 

#rarpd -a 

(主/〉 □ rarpdQ □ □□□□□□□□□ 
U _ □□□□□□□□□□□ 
□ □ 

□ rarpdD UNIXD □□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ D / etc/rcD □ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

❹ □□□□□□□□ ONDDDDD 
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# arp - s 192.168.0.2 
00:80:92:00:13:46 temp 

❷ pingD □ □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

# ping 192.168 .0.2 

□□□□□□□□ DIPD □□□□ 

□□□□□□□□mDDDDD 

□□□□□□□□□□□□ 

@ telnet 口 □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□ □ □ m telnetD □□□□[!] 137Q □ 

□□□□□□□□□□ 

〇 TCP/IP □□□□□口 RARP protocoin 

□ □ ENABLED n □ □ □ □ 


❺ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

❻ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ OFF/OND □ □ □ 

6 主 /、 □ □ □□□□□□ off/ond □ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ON 
□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□a 

telnet □ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ □ Sun Solaris2.4 

IP □□間 □ 192.168 .0.2 

□ □□□□□□□□□ □ 00:80:92:00:13:46 

( 主 .，) □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ RARP protocoin □ □ DISABLED □ 口 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□IP 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ D □ 
□ □ 
a D D 

o 
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メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 (SMTP) を実装しています。プリンタに エラー が発生した場合、メールを 
送信することができます。 

Standard Setup (AdminManager) 、 Web ブラウザ、 telnet で設定ができます0 

プリンタやイーサネットボードのバージョンにより、設定できる項目や表示さ 
V， } れる内容が異なります。 


以下の説明は Standard Setup (AdminManager) を例にしています。 


〇プリンタの電源が〇 N になっているこ 
とを確認します。 

© イーサネットボード付属の「ネット 
ワークソフトウェア CD-ROM」 をセッ 
卜します。 

Setup Utility が自動的に起動します。 

自動的に起動しなぃ場合は、 CD - 
R 〇 M の [ Windows ] フォルダの 
中の [ Automn . exe ] をダブルク 
リックしてくださし、。 

® [日本語]をクリックします。 



❹ [OKI Device Standard Setup] をク 
リックします。 



® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

© 使用許諾契約に同意する場合は[はい] 
をクリックします。 

AdminManager が起動します0 

❼一覧よりイーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボード 
を選択します。 

ファイル©ステ-タス®設定⑤オプション®ヘルブ砂 



(注.，） イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 

❻[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 


H Admin Manager 

ファイル © ステータス ① | 

: <l slal&l 

ォプシ 3 ン (Q) ヘルプ (ti) 

HTTP による設定 (Jjp W 

TELNET による設定 ® 

機? | 名 1 Et| 


NetWare のキユー作成 (C) 

NetWare のオブジ x 外 & 除 ® 

リ乜ッ KE) 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定 (1) 
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©□SMTPDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□ 



工場出荷酿 | 酿 | キャンセル | 

®D SMTP □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 

② SMTPD□□□□□□/□□□□ 
□□□□□□□ 

③ □□□□□□□□□□□□間 

④ E-Mail 口 □□□□□□□□□□ 

(主•う □□ SMTPD □ □□□□□/□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ Tcp/ipm □ m dnsd □ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ E-MailD □□□□[!]□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 



©□□□□□ 1-5D □□□□□□□□□□ 


❿ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □moKD □□□□□□□□□ 


① SMTPDD □□□□□□□□□□□ 

□ □□250 □□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

② □□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□OKDDD 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

(注./;) □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

❿ □□□□□□□□□□□[!]□□□□□ 
□□□□□□□ 

(注•り □□□□□□□□□□□□□□ 

' □□□□□□□□□ OFF/OND 

□□□□□□□□□□□□□ 


① □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
② □□□□□□□□□□□□□□ 

③ □□□□□□□□□□□□□ 
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SNMPD □ □ □ □ 


□□□□□□□□□□□SNMPDDDDDDDDDDDDDDDSNMPDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ telnetD WebD □ □ □ □ AdrrinManagerO Windows^ □ □ □ □ □ 

□ HOD □□□□□□□□□□□ 

M IB-1 旧 □□□□□□□□□□□ M IB □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MIBD □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CD-ROMQ □ □ Mib □ □ □ 

□ □□□□□ Readrrc-j.txt □□□□□□□□□□□□ 
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10 □□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□ ......156 





ネットワーク経由で印刷できない 


ネットワーク接続 

• ストレートケープルでハプに接続します。 

• コネクタがゆるんでいないが、コネクタのピンが曲がっていないが確認します。予 
備のケープルがあれば交換してみます。 


• スイッチング八プを使用している場合は、スイッチング八プの動作モード 
(1 〇〇 BASE - TX /1 〇 BASE - T 、 全二重/半二重）を「自動切替」がら「手動」にして 
みます。 


• ケープルを接続してがらプリンタの電源を〇 N にします。ケープルを接続しないで 
先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで確認できないことがあります。 

• ケープルの接続経路が間違っている可能性があります。プリンタを他の八プやネッ 
トワークに接続したり、ネットワークから切り離して、コンピュータとプリンタを 
クロスケープルで1対1で接続してみてください。 


プリンタ 

•プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• プリンタの電源を〇 FF / ON します。それでも復旧しない場合はプリンタ設定を初期 
化します。 


• プリンタの操作パネルに「300 Network ErrorJ が表示されている場合は、イーサ 
ネットボードの各プロトコルの設定が全て Disable (使用しない）になっていない 
か確認します。 

全て Disable になっている場合は、使用するプロトコルを Enable (使用する）にす 
るか、イーサネットボードを初期化（プッシュスイッチを押したままプリンタの電 
源をオフにし、3秒間以上押し続けてから指を離します）してください。 
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□□□□□□□□□ 

• LINK 100MD □□□□ D/LINK 10M □□□□□□□□□□□□□ 100BASE-TX/ 
10BASE-TQ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• STATUSD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〇口 
□ □□□!□□□□□ 0.1□□□□□旧 □□□□[!]□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3〇 □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ ROM Check □，口 RAM Check □，口 NIC Check □，口 EEPROM CheckQ D □ 

□ □OKD □□□□□□□□□ 

□ DIPSW1 □，口 DIPSW2D ,□ DIPSW3 □，口 DIPSW4D □ □ □ □ OFFD □ □ □ □ 

□ □□□□ 

TCP/IPD □□□□□□□□□□□□□□! TCP/IP ProtocoDDD ENABLED ： 

□ DHCP/B 〇〇 TP protocol □□口 RARP protocol □□口 DISABLE 口 □□□□口 

□ □□□□□□IP address □，口 Subnet rrask □，口 Gateway address^ □ □ □ 

□ □ □ □ IP address 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□ Subnet rrask 口， 

□ Gateway address：] □ Windows □□□□□□□□□□ 

NetBEUID □□□□□□□□□□□□□□□□□ED NetBEUI protocol：] □ 

□ ENABLED □□□□□□□□□ 

EtherTalk 口 □□□□□□□□□□□□□□ EtherTalk □□口 ENABLE □口 □□口 

□ □ □ Zone nameD □□□□□□□ 

NetWare □ □□□□□□□□□□□□□： NetWare protocol □□口 ENABLE 口 

□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


157 



WindowsMe/98/95 


LPRQ tcp/ip 口 □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[!]tcp/ip ^ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

TCP/IP ^ 林*□口 ***□ □□□□□□□□□□□□□□□□!?□□□□□，□□ 

□ □□□DDDD,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□：□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

•□OKI LPRD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ IP□□□□□□□□ 

□ □□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

OKI LPRDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD http：//WWW 
okidata.cojpDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□『 OKI LPRD □ □ □ 
□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ IP □ □ □ □ □ Windows 192.168 .0.1 

□ □□□□□□□□ 192.168 .0.2 

□ □□□□□□□□□ Windows 255.255 .255.0 

□ □□□□□□□□ 255.255 .255.0 

□ □□□□□□□ Windows □□□□□□ 

□ □□□□□□□□ o.o.o.o 


NetBEUIQ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NetBEUI ^ 林 * □ * 相 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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WindowsXP/ 2000 


LPRQ TCP/IP 口 □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TCP/ 

ipm □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□a tcp/ ipm□□□□□□□□□□□□□□[!] ip□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □ 

• □□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□ OD □□□□□□□□□□□□□[!] 192.169 . 1.20 □□□□□□□□□□□□□ 
□ 192.169.001.0020 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ WindowsXP/ 2000 □ □□□□□□□□□□ 


IPPD TCP/IPO □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□[!]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TCP/ 

ipm □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□a tcp/ ipm□□□□□□□□□□□□□□[!] ip□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □ 

• □□□□□□□□□□□□□ IPDDDDD ■□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□ IPD □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□ OD □□□□□□□□□□□□□[!] 192.169 . 1.20 □□□□□□□□□□□□□ 
□ 192.169.001.0020 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ WindowsXP/2000Q □□□□□□□□□□ 


NetBEUIQ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□mDDDDDDDD NetBEUIQ □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

• WindowsXP □□ OS □□□□□□□□□□□□□ NetBEUID □□□□□□□□□ 

□ □□□ 
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WindowsNT4.0 

LPRQ tcp/ip 口 □□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□-□□□□-□□□□□DDDDDD-□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

TCP/IP □□□□□□□□□□□□□□□：□ IP □□□□□，口 □□□□□□□□□, 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ MicrosoftTCP/IPD □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□-□□□□{]□□□□□{]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□[□]□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ xxx.xxx.xxx.xxx：lpOO xxx.xxx.xxx.xxx ： 

□ □□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[：] IpDDDDDD 
□□□□□□□□□□□□ 


NetBEUIQ □□□□□□□□□□□ 

□ □!!]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NetBEUID □□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


Macintosh 

AppleTalk 1111 □□□[!]□ Ethernet 口 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

AdobePSD □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ microline □□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Ethernet port na_[] □ □ 
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UNIX 


etc/hosts □ □□□□□□□□□□□!?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

• IpD □□□□□□□□□□□□□ etc/printcapD □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 「 P=W □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ IpO Sjiso euc □口 □ □ o Ip □口 □□□□□□□□[□] sjis □口 □ □ □ J IS PostScript 

□ euc □口 EUC PostScriptD □□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□ 

• ftpD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IpDD sjisQD euc 口 □ □ □ m Ip 口 

□ Sjis 口 □ □ □ □ J IS PostScript 口 □□□□□□□： euc □口 
EUC PostScriptD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 


NetWare 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□ FSERVER name 和 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□ NetWare port nameD □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□ Machine nameD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NetWare 
port nameD □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□ PSERVER name 棚 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□ NetWare port nameDD □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



• AdrrinManagert] Windows^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• Setup UtilityD Macintosh □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• WebD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• telnet □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• pingD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DWindowsD MS-DOSQ □ 

□ □□□□ping xxx.xxx.xxx.xxx[0 xxx.xxx.xxx.xxxD □□□□□ IPDDDDDDD 

□ □□ EnterD □□□□□□□ 
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